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Alle technischen Angaben ohne Gewªhr

 

 
 

 



Durch die vielseitigen technischen
Anforderungen und die individuellen
Kundenw¿nsche verf¿gt MULTI-BOX 
heute ¿ber ein sehr breites Spektrum an 
Gehªusen und Zubehºr und ist f¿r seine 
Kunden ein zuverlªssiger und
kompetenter Gehªuselieferant.

- Vielfalt in Gehªusen!

Unsere besondere Leistungsstªrke ist die 
kundenspeziý sche Bearbeitung und Be-
st¿ckung der Gehªuse nach Kunden-
wunsch. Wir ¿bernehmen die komplette 
mechanische Bearbeitung, Oberþ ªchen-
gestaltung und Best¿ckung f¿r unsere 
Kunden. Mit unseren leistungsstarken 
CNC-Bearbeitungszentren frªsen, bohren 
oder schneiden wir Gewinde. Wir lackie-
ren auch auf Wunsch in Sonderfarben 
oder bedrucken im Siebdruckverfahren. 
AnschlieÇend ¿bernehmen wir die Best¿-
ckung oder Montage mit Reihenklemmen, 
Kabelverschraubungen, Steckverbindern 
oder Folientastaturen.

- Dienstleistung rund umËs Gehªuse!
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Die weltweiten Vertriebspartner ¿berneh-
men die Distribution unserer Produkte 
und garantieren einen direkten Service 
und Logistik vor Ort.

- Gehªusepartner weltweit!

Unser Ziel ist es, mit ¿berzeugenden 
Innovationen und einem leistungsfªhigen 
Service ein kompetenter Gehªuseliefe-
rant f¿r unsere Kunden auch von morgen 
zu sein.

- Kundenorientiert in die Zukunft!
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Aluminium-Gehªuse sind die universellen, stabilen und leicht anzupassenden
ĂVerpackungenñ elektrischer, elektronischer und pneumatischer Bauteile.
Sie sind mechanisch sehr stabil, leicht zu bearbeiten und kºnnen auch in kleineren
Mengen farblich nach Kundenwunsch lackiert werden. Als Klemmengehªuse sind sie nach einem 
Baukastensystem mit Klemmen und Kabelverschraubungen best¿ckbar und werden als Abzweigge-
hªuse elektrischer Kabel und Leitungen verwendet. Als Steuerungsgehªuse ¿bernehmen sie den 
Schutz gegen Wasser, Schmutz und Staub hochempýndlicher Elektronik.
In der Mess- und Regeltechnik werden sie oft zur Kapselung von Sensorik eingesetzt. 
Die Herstellung erfolgt im DruckguÇ bzw. Kokillenverfahren. 
Alle Gehªuse erf¿llen die Schutzart IP 65 nach EN 60529 (strahlwassergesch¿tzt). 
Die Standardfarbe der Gehªuse ist grau RAL 7001. 
Die Deckelschrauben sind unverlierbar und aus nichtrostendem Edelstahl. 
Die Befestigung der Gehªuse erfolgt auÇerhalb des Dichtraumes durch getrennte 
Befestigungskanªle. Die Neopren-Deckeldichtung ist ºl- und benzinbestªndig. Sonderdichtungen, 
wie z.B. aus Silikon, sind auf Anfrage mºglich.
Temperaturbestªndigkeit mit Neopren-Dichtung: -40ÁC bis +110ÁC
Temperaturbestªndigkeit mit Silikon-Dichtung: -50ÁC bis +140ÁC
EMV-Ausf¿hrung mit lackfreiem Feder-Nutsystem und leitfªhiger Deckeldichtung erhªltlich.
Eine seewasserbestªndige Lackierung ist durch eine Chromatierung nach der Bearbeitung mºglich.    
Zubehºr: Wandlaschen, Montageplatten und weiteres Zubehºr gem. ¦bersicht lieferbar.

Aluminium-Gehªuse MBA
Schutzart IP 65 01
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Artikelnummer Typ L B H TS M WL GA SI SL EMV IS

0101100100 MBA 504530 50 45 30 ƀ

0101100200 MBA 606030 58 64 34 ƀ ƀ ƀ

0101100300 MBA 606045 58 64 45 ƀ ƀ ƀ

0101100400 MBA 906030 98 64 35 ƀ ƀ ƀ

0101100500 MBA 906045 98 64 45 ƀ ƀ ƀ

0101100600 MBA 156030 150 64 34 ƀ ƀ ƀ

0101100700 MBA 156045 150 64 45 ƀ ƀ ƀ

0101100800 MBA 708050 75 80 54 ƀ ƀ ƀ

0101100900 MBA 708055 75 80 57 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101101000 MBA 128050 125 80 54 ƀ ƀ ƀ ƀ

0101101100 MBA 128055 125 80 57 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101101200 MBA 128012 125 80 125 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101101300 MBA 178055 175 80 57 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101101400 MBA 258050 250 80 54 ƀ ƀ ƀ ƀ

0101101500 MBA 258065 250 80 65 ƀ ƀ ƀ ƀ

0101101600 MBA 121265 122 120 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101101700 MBA 121275 122 120 75 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101101800 MBA 121280 122 120 80 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101101900 MBA 121290 122 120 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101102000 MBA 221265 220 120 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101102100 MBA 221275 220 120 75 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101102200 MBA 221280 220 120 80 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101102300 MBA 221290 220 120 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101102400 MBA 361280 360 122 80 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101102500 MBA 161690 160 160 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101104000 MBA 261665 260 160 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101102600 MBA 261690 260 160 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101102800 MBA 361690 360 160 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101102900 MBA 561690 560 160 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101103000 MBA 202311 200 230 110 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101104100 MBA 202318 200 230 180 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101103100 MBA 282311 280 230 110 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101103200 MBA 332311 330 230 110 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101103300 MBA 332318 330 230 180 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101103400 MBA 402311 400 230 110 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101103500 MBA 403111 400 310 110 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101103600 MBA 403118 400 310 180 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101103700 MBA 602311 600 230 110 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101103800 MBA 603111 600 310 110 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0101103900 MBA 603118 600 310 180 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, TS= Tragschiene, M= Montageplatte,
 WL= Wandlasche, GA= AuÇenscharnier, SI= Silikondeckeldichtung,

 SL= Seewasserbestªndige Lackierung, EMV= EMV-gerechte Ausr¿stung,
 IS= Innensechskantschrauben

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Polyester-Gehªuse entsprechen den hohen Anforderungen in der 
Maschinenbau-, Schiffsbau-, Galvanik- und Petrochemischen Industrie. 
Neben guter Bestªndigkeit gegen die meisten Lºsungsmittel, Sªuren, etc. ist 
glasfaserverstªrktes Polyester schwer entþammbar und selbstverlºschend.
Sie werden vorzugsweise als Klemmengehªuse und als Befehls- und Meldegehªuse
in chemisch aggressiver Umgebung wie z.B. Rafýnerien oder in StraÇentunnel eingesetzt.  
Alle Gehªuse erf¿llen die Schutzart IP 65 nach EN 60529 (strahlwassergesch¿tzt). 
Die Deckelschrauben sind unverlierbar und aus nichtrostendem Edelstahl. 
Die Standardfarbe der Gehªuse ist grau, ªhnlich RAL 7001.
Temperaturbestªndigkeit mit Neopren-Dichtung: -40ÁC bis +110ÁC
Temperaturbestªndigkeit mit Silikon-Dichtung: -50ÁC bis +140ÁC
Sondereinfªrbungen auf Anfrage mºglich. 
Die Befestigungskanªle liegen auÇerhalb des Dichtraumes. Die Neopren-Deckeldichtung 
ist ºl- und benzinbestªndig. Sonderdichtungen, wie z.B. aus Silikon, sind auf Anfrage
mºglich. 
Zubehºr: Wandlaschen, Montageplatten und weiteres Zubehºr gem. ¦bersicht lieferbar. 

Polyester-Gehªuse MBP
Schutzart IP 65             02
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Artikelnummer Typ L B H TS M WL SI

0201100100 MBP 807555 80 75 55 ƀ ƀ ƀ

0201100200 MBP 807575 80 75 75 ƀ ƀ

0201100300 MBP 117550 110 75 50 ƀ ƀ ƀ

0201100400 MBP 117575 110 75 75 ƀ ƀ

0201100500 MBP 167555 160 75 55 ƀ ƀ ƀ

0201100600 MBP 167575 160 75 75 ƀ ƀ ƀ

0201100700 MBP 197555 190 75 55 ƀ ƀ ƀ

0201100800 MBP 197575 190 75 75 ƀ ƀ

0201100900 MBP 237550 230 75 50 ƀ ƀ

0201101000 MBP 237575 230 75 75 ƀ ƀ

0201101100 MBP 121290 122 120 90 ƀ ƀ ƀ ƀ

0201101300 MBP 221290 220 120 90 ƀ ƀ ƀ ƀ

0201101200 MBP 161690 160 160 90 ƀ ƀ ƀ ƀ

0201101400 MBP 261690 260 160 90 ƀ ƀ ƀ ƀ

0201101500 MBP 361690 360 160 90 ƀ ƀ ƀ ƀ

0201101600 MBP 252512 255 250 120 ƀ ƀ ƀ ƀ

0201101700 MBP 402512 400 250 120 ƀ ƀ ƀ ƀ

0201101800 MBP 404012 400 405 120 ƀ ƀ ƀ ƀ

0201101900 MBP 561690 560 160 90 ƀ ƀ ƀ

0201102000 MBP 602512 600 250 120 ƀ ƀ ƀ

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, TS= Tragschiene,
 M= Montageplatte, WL= Wandlasche, SI= Silikondeckeldichtung

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Polycarbonat-Gehªuse bieten hervorragende Eigenschaften f¿r die ĂVerpackungñ
elektronischer und elektrischer Bauteile sowie kompletter Steuerungen, 
auch in der AuÇenbewitterung, durch die hohe UV-Bestªndigkeit. Sie sind leicht
zu bearbeiten und kºnnen vielfªltig mit Siebdruck oder einer Folientastatur nach
Kundenwunsch gestaltet werden.
Die Deckelschrauben sind unverlierbar und aus nichtrostendem Edelstahl. 
Die Standardfarbe der Gehªuse ist hellgrau, ªhnlich RAL 7035. 
Sondereinfªrbungen auf Anfrage mºglich. 
Alle Gehªuse erf¿llen die Schutzart IP 65 nach EN 60529.
Die Befestigungskanªle liegen auÇerhalb des Dichtraumes. 
Die Neopren-Deckeldichtung ist ºl- und benzinbestªndig.
Temperaturbestªndigkeit: -40ÁC bis +110ÁC
EMV-Ausf¿hrung mit Kupferleitlack-Lackierung und leitfªhiger Deckeldichtung erhªltlich.
Zubehºr: Wandlaschen, Montageplatten und weiteres Zubehºr gem. ¦bersicht lieferbar. 

Polycarbonat-Gehªuse MBM   
Schutzart IP 65                        03
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Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, TS= Tragschiene, M= Montageplatte,
 F¦= Gummif¿Çe 4 Stck., GAM= AuÇenscharnierpaar (lose), SI= Silikondeckeldichtung,

WL= Wandlaschen, K= Klarsichtdeckel, RD= Rªndelschrauben, IS= Innensechskantschrauben

Artikelnummer Typ L B H TS M F¦ GAM SI WL K RD IS

03 01100100 MBM 050504 52 50 35 Å Å Å
03 01100200 MBM 060504 65 50 35 Å Å Å
03 01100400 MBM 060505 65 50 45 Å
03 01100500 MBM 060545    65 50 45 Å
03 01100600 MBM 060555 60 50 55 Å
03 01100700 MBM 060603   58 64 37 Å
03 01100800 MBM 090603 98 64 37 Å Å Å
03 01101000 MBM 080805 82 80 55 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01101200 MBM 080807 82 80 65 Å Å Å Å Å Å Å
03 01101300 MBM 080809 82 80 85 Å Å Å Å Å Å Å
03 01101400 MBM 080810 82 80 95 Å Å Å Å Å Å
03 01101500 MBM 128035 (27/10)* 120 80 36 Å Å Å Å
03 01101600 MBM 128040 (27/15)* 120 80 41 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01101700 MBM 128045 (27/20)* 120 80 47 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01101900 MBM 128050 (40/10)* 120 80 50 Å Å Å Å Å
03 01102100 MBM 128055 (40/15)* 120 80 55 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01102300 MBM 128060 (40/20)* 120 80 60 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01102330 MBM 128060 (50/10)* 120 80 60 Å Å Å Å Å Å
03 01102340 MBM 128065 (50/15)* 120 80 65 Å Å Å Å Å Å
03 01102500 MBM 128070 (40/30)* 120 80 70 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01102550 MBM 128070 (50/20)* 120 80 70 Å Å Å Å Å Å Å
03 01102700 MBM 128080 (70/10)* 120 80 80 Å Å Å Å Å Å
03 01102750 MBM 128080 (50/30)* 120 80 80 Å Å Å Å Å Å
03 01102900 MBM 128085 (70/15)* 120 80 85 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01103100 MBM 128090 (70/20)* 120 80 90 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01103300 MBM 128010 (70/30)* 120 80 100 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01103500 MBM 168055 160 80 55 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01103700 MBM 168060 160 80 60 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01103800 MBM 168085 160 80 85 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01103900 MBM 168090 160 80 90 Å Å Å Å Å Å Å
03 01104200 MBM 121255 122 120 55 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01104400 MBM 121275 122 120 75 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01104600 MBM 121285 122 120 85 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01104800 MBM 121211 122 120 105 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01104900 MBM 161255 160 120 55 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01105000 MBM 161270 160 120 70 Å Å Å Å Å Å Å
03 01105100 MBM 161275 160 120 75 Å Å Å Å Å Å Å
03 01105200 MBM 161290 160 120 90 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01105300 MBM 161212 160 120 120 Å Å Å Å Å Å Å
03 01105400 MBM 161214 160 120 140 Å Å Å Å Å Å Å
03 01105500 MBM 161665 160 160 65 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01104000 MBM 208055 200 80 55 Å Å
03 01105600 MBM 201255 200 120 55 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01105700 MBM 201270 200 120 70 Å Å Å Å Å Å Å
03 01105800 MBM 201275 200 120 75 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01106100 MBM 201290 200 120 90 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01106200 MBM 201555 200 150 55 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01106300 MBM 201575 200 150 75 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01106400 MBM 201580 200 150 80 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01106500 MBM 201510 200 150 100 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01106600 MBM 201511 200 150 105 Å Å Å Å Å Å Å
03 01106700 MBM 201513 200 150 125 Å Å Å Å Å Å Å
03 01106900 MBM 241270 240 120 70 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01106800 MBM 241210 240 120 100 Å Å Å Å Å Å Å
03 01107000 MBM 241690 240 160 90 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01107100 MBM 241612 240 160 120 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01107200 MBM 251655 250 160 55 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01107300 MBM 251685 250 160 85 Å Å Å Å Å Å Å
03 01107400 MBM 251690 250 160 90 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01107500 MBM 251611 250 160 115 Å Å Å Å Å Å Å
03 01107600 MBM 251612 250 160 120 Å Å Å Å Å Å Å
03 01107700 MBM 251615 250 160 150 Å Å Å Å Å Å Å
03 01107800 MBM 302365 300 230 65 Å Å Å Å Å Å Å
03 01107900 MBM 302385 300 230 85 Å Å Å Å Å Å Å Å
03 01108000 MBM 302311 300 230 110 Å Å Å Å Å Å Å
03 01108100 MBM 341555FT* 340 150 55 Å Å Å Å Å Å
03 01108200 MBM 341555 340 150 55 Å Å Å Å Å Å Å
03 01108300 MBM 341580 340 150 75 Å Å Å Å Å Å Å
03 01108400 MBM 341510FT* 340 150 100 Å Å Å Å Å Å
03 01108500 MBM 341510 340 150 100 Å Å Å Å Å Å Å
03 01108600 MBM 341512 340 150 120 Å Å Å Å Å Å Å
03 01108700 MBM 362015 360 200 150 Å Å Å Å Å Å 

 (27/10)* = Unterteilhºhe / Deckelhºhe              FT* = mit Vertiefung f¿r Folientastatur



ABS-Gehªuse sind hervorragend f¿r die ĂVerpackungñ elektronischer und elektrischer 
Bauteile sowie kompletter Steuerungen im Innenbereich geeignet. Sie sind leicht zu 
bearbeiten und kºnnen vielfªltig mit Siebdruck oder einer Folientastatur nach
Kundenwunsch gestaltet werden.
Die Deckelschrauben sind unverlierbar und aus nichtrostendem Edelstahl. 
Die Standardfarbe der Gehªuse ist hellgrau, ªhnlich RAL 7035. 
Sondereinfªrbungen auf Anfrage mºglich. 
Alle Gehªuse erf¿llen die Schutzart IP 65 nach EN 60529.
Die Befestigungskanªle liegen auÇerhalb des Dichtraumes. 
Die Neopren-Deckeldichtung ist ºl- und benzinbestªndig.
Temperaturbestªndigkeit: -40ÁC bis +80ÁC
EMV-Ausf¿hrung mit Kupferleitlack-Lackierung und leitfªhiger Deckeldichtung erhªltlich.
Zubehºr: Wandlaschen, Montageplatten und weiteres Zubehºr gem. ¦bersicht lieferbar.

ABS-Gehªuse MBT
Schutzart IP 65     04
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Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, TS= Tragschiene, M= Montageplatte, 
F¦= Gummif¿Çe 4 Stck., GAM= AuÇenscharnierpaar (lose), SI= Silikondeckeldichtung,

 WL= Wandlaschen, K= Klarsichtdeckel, RD= Rªndelschrauben, IS= Innensechskantschrauben

Artikelnummer Typ L B H TS M F¦ GAM SI WL K RD IS

04 01100100 MBT 050504 52 50 35 Å Å Å
04 01100200 MBT 060504 65 50 35 Å Å Å
04 01100400 MBT 060505 65 50 45 Å
04 01100500 MBT 060545      65 50 45 Å
04 01100600 MBT 060555 60 50 55 Å
04 01100700 MBT 060603   58 64 37 Å
04 01100800 MBT 090603 98 64 37 Å Å Å
04 01101000 MBT 080805 82 80 55 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01101200 MBT 080807 82 80 65 Å Å Å Å Å Å Å
04 01101300 MBT 080809 82 80 85 Å Å Å Å Å Å Å
04 01101400 MBT 080810 82 80 95 Å Å Å Å Å Å
04 01101500 MBT 128035 (27/10)* 120 80 36 Å Å Å Å
04 01101600 MBT 128040 (27/15)* 120 80 41 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01101700 MBT 128045 (27/20)* 120 80 47 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01101900 MBT 128050 (40/10)* 120 80 50 Å Å Å Å Å
04 01102100 MBT 128055 (40/15)* 120 80 55 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01102300 MBT 128060 (40/20)* 120 80 60 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01102330 MBT 128060 (50/10)* 120 80 60 Å Å Å Å Å Å
04 01102340 MBT 128065 (50/15)* 120 80 65 Å Å Å Å Å Å
04 01102500 MBT 128070 (40/30)* 120 80 70 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01102550 MBT 128070 (50/20)* 120 80 70 Å Å Å Å Å Å Å
04 01102700 MBT 128080 (70/10)* 120 80 80 Å Å Å Å Å Å
04 01102750 MBT 128080 (50/30)* 120 80 80 Å Å Å Å Å Å
04 01102900 MBT 128085 (70/15)* 120 80 85 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01103100 MBT 128090 (70/20)* 120 80 90 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01103300 MBT 128010 (70/30)* 120 80 100 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01103500 MBT 168055 160 80 55 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01103700 MBT 168060 160 80 60 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01103800 MBT 168085 160 80 85 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01103900 MBT 168090 160 80 90 Å Å Å Å Å Å Å
04 01104200 MBT 121255 122 120 55 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01104400 MBT 121275 122 120 75 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01104600 MBT 121285 122 120 85 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01104800 MBT 121211 122 120 105 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01104900 MBT 161255 160 120 55 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01105000 MBT 161270 160 120 70 Å Å Å Å Å Å Å
04 01105100 MBT 161275 160 120 75 Å Å Å Å Å Å Å
04 01105200 MBT 161290 160 120 90 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01105300 MBT 161212 160 120 120 Å Å Å Å Å Å Å
04 01105400 MBT 161214 160 120 140 Å Å Å Å Å Å Å
04 01105500 MBT 161665 160 160 65 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01104000 MBT 208055 200 80 55 Å Å
04 01105600 MBT 201255 200 120 55 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01105700 MBT 201270 200 120 70 Å Å Å Å Å Å Å
04 01105800 MBT 201275 200 120 75 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01106100 MBT 201290 200 120 90 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01106200 MBT 201555 200 150 55 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01106300 MBT 201575 200 150 75 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01106400 MBT 201580 200 150 80 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01106500 MBT 201510 200 150 100 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01106600 MBT 201511 200 150 105 Å Å Å Å Å Å Å
04 01106700 MBT 201513 200 150 125 Å Å Å Å Å Å Å
04 01106900 MBT 241270 240 120 70 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01106800 MBT 241210 240 120 100 Å Å Å Å Å Å Å
04 01107000 MBT 241690 240 160 90 Å Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01107100 MBT 241612 240 160 120 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01107200 MBT 251655 250 160 55 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01107300 MBT 251685 250 160 85 Å Å Å Å Å Å Å
04 01107400 MBT 251690 250 160 90 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01107500 MBT 251611 250 160 115 Å Å Å Å Å Å Å
04 01107600 MBT 251612 250 160 120 Å Å Å Å Å Å Å
04 01107700 MBT 251615 250 160 150 Å Å Å Å Å Å Å
04 01107800 MBT 302365 300 230 65 Å Å Å Å Å Å Å
04 01107900 MBT 302385 300 230 85 Å Å Å Å Å Å Å Å
04 01108000 MBT 302311 300 230 110 Å Å Å Å Å Å Å
04 01108100 MBT 341555FT* 340 150 55 Å Å Å Å Å Å
04 01108200 MBT 341555 340 150 55 Å Å Å Å Å Å Å
04 01108300 MBT 341580 340 150 75 Å Å Å Å Å Å Å
04 01108400 MBT 341510FT* 340 150 100 Å Å Å Å Å Å
04 01108500 MBT 341510 340 150 100 Å Å Å Å Å Å Å
04 01108600 MBT 341512 340 150 120 Å Å Å Å Å Å Å
04 01108700 MBT 362015 360 200 150 Å Å Å Å Å Å

(27/10)* = Unterteilhºhe / Deckelhºhe              FT* = mit Vertiefung f¿r Folientastatur



Multi-Colour ABS-Gehªuse MBT
Schutzart IP 65                     04

Es muss nicht immer grau sein!
Wenn Sie auch Ihre Produkte gern einmal  
farbig gestalten mºchten.
Bitte schºn!
MULTI-Colour gibt Ihnen jetzt schon bei 
kleineren Mengen die Gelegenheit dazu.
Ist Ihre Wunschfarbe oder Abmessung 
nicht dabei?
Fragen Sie uns, wir fertigen auch Ihre 
Gehªuse-Farbe.
Schutzart: IP 65 nach EN 60529
Weitere technische Informationen und 
Zubehºr ýnden Sie im Katalog oder auf 
der Homepage unter ABS-Gehªusen MBT. 
 
Farbtºne ab Lager:
Verkehrsrot RAL 3020
Verkehrsgelb RAL 1023
Verkehrsblau RAL 5017
Tiefschwarz RAL 9005
Lichtgrau RAL 7035

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Typ L B H ROT GELB BLAU SCHWARZ GRAU

MBT 080805 80 80 55 0401101030 0401101020 0401101040 0401101010 0401101000

MBT 128055 120 80 55 0401102130 0401102120 0401102140 0401102110 0401102100

MBT 121255 120 120 55 0401104240 0401104230 0401104250 0401104211 0401104200

MBT 168055 160 80 55 0401103530 0401103550 0401103540 0401103110 0401103500

MBT 161255 160 120 55 0401104930 0401104920 0401104940 0401104950 0401104900

MBT 201275 200 120 75 0401105930 0401105920 0401105940 0401105910 0401105900

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm

ABS-Gehªuse mit Folienvertiefung
Schutzart IP 65                   03/04

Ab sofort sind 12 verschiedene 
Abmessungen der bewªhrten
ABS-Gehªuse auch mit Vertiefungen f¿r 
Folientastaturen lieferbar.
Diese Gehªuse eignen sich hervorragend 
f¿r die ñVerpackungñ von Steuerungen 
und Regelungen mit einer Tastatur f¿r 
den Innenbreich.
Schutzart: IP 65 nach EN 60529
Farbton: Hellgrau, ªhnlich RAL 7035
Weitere technische Informationen und 
Zubehºr ýnden Sie im Katalog oder auf 
der Homepage unter ABS-Gehªusen MBT.

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Artikelnummer Typ L B H

0421101600 MBT 128040 FT 120 80 40

0421102100 MBT 128055 FT 120 80 55

0421102340 MBT 128065 FT 120 80 65

0421102900 MBT 128085 FT 120 80 85

0421104200 MBT 121255 FT 120 120 55

0421104600 MBT 121285 FT 120 120 85

0421103500 MBT 168055 FT 160 80 55

0421103800 MBT 168085 FT 160 80 85

0421105600 MBT 201255 FT 200 120 55

0421105900 MBT 201275 FT 200 120 75

0421106400 MBT 201580 FT 200 150 80

0401106550 MBT 201510 FT 200 150 100

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm



Makro-Tast-Gehªuse MBM/MBT
Schutzart IP 65                     03/04

Makro-Tast-Gehªuse
mit Aluminium-Frontplatten f¿r 
vielfªltige Aufgaben in der
Steuerungs- und Anzeigentechnik. 
Die Deckelschrauben sind unverlierbar 
und aus nichtrostendem Edelstahl. 
Die Standardfarbe der Gehªuse ist 
hellgrau, ªhnlich RAL 7035. 
Sondereinfªrbungen auf Anfrage mºglich. 
Alle Gehªuse erf¿llen die Schutzart
IP 65 nach EN 60529.
Die Befestigungskanªle liegen auÇerhalb 
des Dichtraumes. 
Die Neopren-Deckeldichtung ist 
ºl- und benzinbestªndig.
Temperaturbestªndigkeit in ABS :
-40ÁC bis +80ÁC 
Temperaturbestªndigkeit in Polycarbonat: 
-40ÁC bis +110ÁC                          
Lieferbar in Polycarbonat bzw. ABS,
Farbe grau RAL 7035. 
Zubehºr: Montageplatten, Wandlaschen 
und Frontplatten. 

Artikelnummer Typ L B H TS M F¦ SI WL

03/0401109100  MBM / MBT 201268 R 200 120 68 ƀ ƀ ƀ ƀ

03/0401109300  MBM / MBT 201288 R 200 120 88 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

03/0401109500  MBM / MBT 241211 R 240 120 113 ƀ ƀ ƀ ƀ

03/0401109400  MBM / MBT 241283 R 240 120 83 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, TS= Tragschiene, M= Montageplatte,
F¦= Gummif¿Çe 4 Stck., SI= Silikondeckeldichtung, WL= Wandlaschen

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Duo-Box MBM/MBT
Schutzart IP 65                  03/04

Die Duo-Box ist ein Gehªuse mit zwei 
Funktionsrªumen, um elektronische 
Komponenten von der elektrischen
Anschlusstechnik zu trennen. 
Die Deckelschrauben sind unverlierbar 
und aus nichtrostendem Edelstahl. 
Die Standardfarbe der Gehªuse ist 
hellgrau, ªhnlich RAL 7035. 
Sondereinfªrbungen auf Anfrage mºglich. 
Alle Gehªuse erf¿llen die Schutzart 
IP 65 nach EN 60529.
Die Befestigungskanªle liegen auÇerhalb 
des Dichtraumes.
Die Neopren-Deckeldichtung ist
ºl- und benzinbestªndig.
EMV-Ausf¿hrung mit
Kupferleitlack-Lackierung und leitfªhiger 
Deckeldichtung erhªltlich.
Temperaturbestªndigkeit in ABS:
-40ÁC bis +80ÁC 
Temperaturbestªndigkeit in Polycarbonat: 
-40ÁC bis +110ÁC                          
Lieferbar in Polycarbonat bzw. ABS,
Farbe grau RAL 7035.
Wahlweise auch mit Klarsichtdeckel 
lieferbar. 
Zubehºr: Montageplatte, Wandlaschen, 
Rªndelschrauben, Silikondichtung. 

Artikelnummer Typ L B H M F¦ GAM SI WL K

03/0401108800 MBM / MBT 178055 170 80 55 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

03/0401108900 MBM / MBT 178060 170 80 60 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

03/0401109000 MBM / MBT 178070 170 80 70 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, M=Montageplatte,
 F¦= Gummif¿Çe 4 Stck., GAM= AuÇenscharnierpaar (lose), SI= Silikondeckeldichtung, 

WL= Wandlaschen, K= Klarsichtdeckel

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Die zweiteiligen Elektronik-Gehªuse in formschºner Ausf¿hrung aus schlagzªhem
Polystyrol eignen sich besonders zur ĂVerpackungñ von Kleinsteuerungen und Tischgerªten. 
Durch Nut- und Federabdichtung wird eine ausgezeichnete Stabilitªt erreicht.  
Seitlich offene Unterteile ermºglichen eine schnelle Montage von Bauelementen.
In der Standard-Ausf¿hrung wird der Deckel von der Unterseite unsichtbar verschraubt,
wahlweise auch mit Deckelbefestigung von der Deckeloberseite mºglich.
Ausf¿hrungen mit L¿ftungsschlitzen (Schutzart IP 20) oder mit integrierter
Schuko-Steckdose ab Lager erhªltlich.
Temperaturbestªndigkeit: -20ÁC bis +60ÁC  
Standardfarben: 
Unterteil dunkelgrau ªhnlich RAL 7012. 
Oberteil hellgrau ªhnlich RAL 7035.
Sondereinfªrbungen oder mit Klarsichtdeckel auf Anfrage mºglich.
Zubehºr: Wandlaschen, Schnappverschluss und Deckelbefestigung DOB.

Elektronik-Gehªuse MBPO
Schutzart IP 40                  05
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Artikelnummer Typ L B H DOM DOB S F¦ WL

0501101000 MBPO 655030 65 50 30 ƀ ƀ

0501100200 MBPO 655045 65 50 45 ƀ ƀ

0501100300 MBPO 105025 100 50 25 ƀ ƀ

0501100400 MBPO 105040 100 50 40 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501101700 MBPO 105040 L¿ So 100 50 40 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501100500 MBPO 126540 120 65 40 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501101900 MBPO 126540 L¿ So 120 65 40 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501100600 MBPO 126565 120 65 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501100700 MBPO 158055 150 80 55 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501102200 MBPO 158055 L¿ So 150 80 55 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501100800 MBPO 158080 150 80 80 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501100900 MBPO 181140 188 110 40 ƀ

0501100100 MBPO 181160 188 110 60 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501101100 MBPO 181170 188 110 70 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501102600 MBPO 181170 L¿ So 188 110 70 ƀ Serie ƀ ƀ

0501101200 MBPO 181110 188 110 100 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0501101300 MBPO 181112 188 110 120 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

L¿So Schlitze vertikal

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, DOM= Deckelbefestigungsmontagesatz, 
DOB= Deckelbefestigung gebohrt, S= Schnappverschluss, F¦= Gummif¿Çe 4 Stck.,

WL= Wandlaschensatz

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Die zweiteiligen Elektronik-Gehªuse mit den Stecker-Ausf¿hrungen aus þammwidrigem, 
schlagzªhem Polystyrol werden hªuýg f¿r Industrie-Netzteile und Ladegerªte genutzt. 
Wahlweise sind Steckerteile in Schuco, Europastecker, schweizer und franzºsischer 
Ausf¿hrung erhªltlich.
Durch Nut- und Federabdichtung wird eine ausgezeichnete Stabilitªt erreicht und 
seitlich offene Unterteile ermºglichen eine schnelle Montage von Bauelementen.
In der Standard-Ausf¿hrung wird der Deckel von der Unterseite unsichtbar verschraubt.
Wahlweise auch mit Deckelbefestigung von der Deckeloberseite mºglich.
Ausf¿hrungen mit L¿ftungsschlitzen (Schutzart IP 20) oder mit integrierter Steckdose
in Schuko oder franzºsischer Ausf¿hrung erhªltlich.
Temperaturbestªndigkeit: -20ÁC bis +60ÁC  
Standardfarben: 
Unterteil dunkelgrau ªhnlich RAL 7012. 
Oberteil hellgrau ªhnlich RAL 7035.
Sondereinfªrbungen auf Anfrage mºglich.
Zubehºr: Deckelbefestigung DOB.

Elektronik-Stecker-Gehªuse MBPO-ST
Schutzart IP 40 06

20

Artikelnummer Typ L B H DOM DOB

0601100100 MBPO 655030 ST* 65 50 30

0601100200 MBPO 655030 STE* 65 50 30

0601100300 MBPO 655030 ST CEE* 65 50 30

0601100500 MBPO 655045 ST* 65 50 45

0601100600 MBPO 655045 STE* 65 50 45

0601100400 MBPO 655045 ST CEE* 65 50 45

0601100700 MBPO 105025 ST* 100 50 25

0601100800 MBPO 105025 STE* 100 50 25

0601100900 MBPO 105025 STEURO* 100 50 25

0601101000 MBPO 105025 ST CH* 100 50 25

0601101100 MBPO 105025 ST CEE* 100 50 25

0601101200 MBPO 105040 ST* 100 50 40 ƀ ƀ

0601101300 MBPO 105040 STE* 100 50 40 ƀ ƀ

0601101400 MBPO 105040 STEURO* 100 50 40 ƀ ƀ

0601101500 MBPO 105040 ST CH* 100 50 40 ƀ ƀ

0601101600 MBPO 105040 ST CEE* 100 50 40 ƀ ƀ

0601101700 MBPO 126540 ST* 120 65 40 ƀ ƀ

0601101800 MBPO 126540 STE* 120 65 40 ƀ ƀ

0601101900 MBPO 126540 ST CEE* 120 65 40

0601102000 MBPO 126565 ST* 120 65 65 ƀ ƀ

0601102100 MBPO 126565 STE* 120 65 65 ƀ ƀ

0601102200 MBPO 126565 ST CEE* 120 65 65

mit integrierter Steckdose

0501101400 MBPO 126555 DO* 120 65 55

0501101500 MBPO 126555 DO CEE* 120 65 55

mit Stecker + Steckdose 
integriert

0601102300 MBPO 126555 STE DO* 120 65 55

0601102400 MBPO 126555 STE DO CEE* 120 65 55

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, 
DOM= Deckelbefestigungsmontagesatz, DOB= Deckelbefestigung gebohrt

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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ST*= Stecker ohne Erdung
STE*= Schuko-Stecker
ST CEE*= Stecker in franzºsischer Ausf¿hrung
ST CH*= Stecker in schweizer Ausf¿hrung
STEURO*= Europa-Stecke
DO*= Schuko-Steckdose
DO CEE*= Steckdose in franzºsischer Ausf¿hrung



Die praktischen Regler-Card-Gehªuse mit 2 Funktionsrªumen und der offenen Frontseite 
haben einen vertieften Rand zur Befestigung einer Aluminium-Frontplatte.
Wahlweise mit Klarsichthaube lieferbar.
Bestens geeignet f¿r Kleinsteuerungen und f¿r die Mess - und Regeltechnik. 
Durch den separaten Anschlussraum-Deckel ist der Klemmenanschluss frei zugªnglich. 
Ausbrechbare ¥ffnungen f¿r PG-Einf¿hrungen sind in der Anschlussraumwand. 
Zur Befestigung im Innenraum f¿r Leiterkarten oder Montageplatten sind 
7 Gewindebuchsen M 3 vorgesehen.
Das Material Polystyrol ist schlagfest und verwindungssteif.
Standardfarbe hellgrau ªhnlich RAL 7035, Sonderfarben auf Anfrage mºglich.
Temperaturbestªndigkeit: -20ÁC bis +60ÁC 
Zubehºr: Wandlaschen, Aluminium-Frontplatten, Montageplatten und Schnellverschluss 
erhªltlich. 

Regler-Card-Gehªuse MBRCA
Schutzart IP 54 07
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Artikelnummer Typ Schutzart L B T F KL M SV WL

0701100100 MBRCA 13 IP 40 130 180 78 ƀ ƀ ƀ

0701100200 MBRCA 13 mit Klarsichtdeckel IP 54 130 180 98 ƀ ƀ ƀ ƀ

0701100300 MBRCA 14 IP 40 130 180 96 ƀ ƀ ƀ

0701100400 MBRCA 14 mit Klarsichtdeckel IP 54 130 180 116 ƀ ƀ ƀ ƀ

0701100500 MBRCA 16                    IP 40 165 155 69 ƀ ƀ ƀ

0701100600 MBRCA 16 mit Klarsichtdeckel IP 54 165 155 88 ƀ ƀ ƀ ƀ

0701100700 MBRCA 17 IP 40 165 155 96 ƀ ƀ ƀ

0701100800 MBRCA 17 mit Klarsichtdeckel IP 54 165 155 115 ƀ ƀ ƀ ƀ

0701100900 MBRCA 20 IP 40 213 180 80 ƀ ƀ ƀ

0701101000 MBRCA 20 mit Klarsichtdeckel IP 54 213 180 96 ƀ ƀ ƀ ƀ

0701101100 MBRCA 25 IP 40 257 214 108 ƀ ƀ ƀ

0701101200 MBRCA 25 mit Klarsichtdeckel IP 54 257 214 128 ƀ ƀ ƀ ƀ

0701101300 MBRCA 30 IP 40 295 250 86 ƀ ƀ ƀ

0701101400 MBRCA 30 mit Klarsichtdeckel IP 54 295 250 107 ƀ ƀ ƀ ƀ

0701101500 MBRCA 31 IP 40 295 250 107 ƀ ƀ ƀ

0701101600 MBRCA 31 mit Klarsichtdeckel IP 54 295 250 128 ƀ ƀ ƀ ƀ

0701101700 MBR 20 IP 40 213 180 80,5 ƀ ƀ ƀ

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, T= Tiefe in mm, F= Frontplatte, KL= Klarsichtdeckel steckbar,
 M= Montageplatte, SV= Schnellverschluss, WL= Wandlasche

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Schalttafeleinbau-Gehªuse f¿r die Mess- und Anzeigentechnik nach DIN 43700, 
aus glasfaserverstªrktem Noryl.
Farbe schwarz RAL 9005 mit Frontrahmen.
Temperaturbestªndigkeit : -40ÁC bis +100ÁC
Universelle Einsatzmºglichkeiten durch innen umlaufende F¿hrungsnuten f¿r
Leiterkarten. 
In verschiedenen Einbautiefen ab Lager lieferbar. 
Sonderlªngen sowie R¿ckwandausschnitte auf Anfrage. 
Zubehºr: Aluminium-Frontplatten, transluzente Rot-Filterscheiben, Plexiglasscheiben,
schraubbare R¿ckwªnde, Dichtungen und Halte-/Befestigungs-Spangen.

Schalttafeleinbau-Gehªuse MBS
Schutzart IP 43 08
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Artikelnummer Typ L B T F FS RW DI B

0801100100 MBS 484806 48 48 60,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801100200 MBS 484808 48 48 82,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801100300 MBS 484816 48 48 116,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801100400 MBS 484838 48 48 138,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801100500 MBS 484810 48 48 107 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801100600 MBS 484863 48 48 163 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801100700 MBS 964806 96 48 60,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801100800 MBS 964808 96 48 82,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801100900 MBS 964816 96 48 116,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801101000 MBS 964838 96 48 138,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801101100 MBS 964810 96 48 107 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801101200 MBS 964863 96 48 163 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801101300 MBS 969606 96 96 60,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801101400 MBS 969608 96 96 82,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801101500 MBS 969616 96 96 116,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801101600 MBS 969638 96 96 138,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801101700 MBS 969610 96 96 107 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801101800 MBS 969663 96 96 163 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801101900 MBS 727206 72 72 60,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801102000 MBS 727208 72 72 82,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801102100 MBS 727216 72 72 116,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801102200 MBS 727238 72 72 138,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801102300 MBS 727210 72 72 107 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801102400 MBS 727263 72 72 163 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801102500 MBS 147206 144 72 60,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801102600 MBS 147208 144 72 82,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801102700 MBS 147216 144 72 116,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801102800  MBS 147238 144 72 138,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801102900 MBS 147210 144 72 107 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801103000 MBS 147263 144 72 163 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801103100 MBS 141406 144 144 60,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801103200 MBS 141408 144 144 82,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801103300 MBS 141416 144 144 116,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801103400 MBS 141438 144 144 138,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801103500 MBS 141410 144 144 107 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

0801103600 MBS 141463 144 144 163 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, T= Tiefe in mm, F= Frontplatte, 
FS= Filterscheibe rot transluzent, RW= R¿ckwand, DI= Dichtung, B= Blende

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Kommando-Card-Gehªuse KDCA
Schutzart IP 43 oder IP 54         09

Formschºnes Aluminium-Proýl-Gehªuse 
als Kommando-, Tisch- und Wandgehªuse
aus zwei Aluminium U-Proýlen 
zusammengesetzt. 
Vielseitige Anwendungsmºglichkeiten durch 
zweckmªÇigem Europakarten-Einschub. 
Standard-Schutzart IP 43, alternativ mit 
Dichtung IP 54. 
Standard-Farben silber/schwarz RAL 
9006/9005 in Sonderfarben auf Anfrage 
mºglich. 
Sonderlªngen auf Wunsch.
Temperaturbestªndigkeit : -20ÁC bis +80ÁC 
Aluminium-Frontplatten 1 mm stark,
silber eloxiert. 
R¿ckwand + Frontrahmen aus schlagfestem 
ABS.
Zubehºr: Handgriff, Aufstellb¿gel und 
Wandaufhªngung.

Artikelnummer Typ L B H HG F¦ AB

0901100100 KDCA 105010 118 104 50 ƀ ƀ

0901100200 KDCA 105017 188 104 50 ƀ ƀ

0901100300 KDCA 105019 208 104 50 ƀ ƀ

0901100400 KDCA 105022 238 104 50 ƀ ƀ

0901100500 KDCA 101010 118 104 104 ƀ ƀ ƀ

0901100600 KDCA 101017 188 104 104 ƀ ƀ ƀ

0901100700 KDCA 101019 208 104 104 ƀ ƀ ƀ

0901100800 KDCA 101022 238 104 104 ƀ ƀ ƀ

0901100900 KDCA 161010 118 104 158 ƀ ƀ ƀ

0901101000 KDCA161017 188 104 158 ƀ ƀ ƀ

0901101100 KDCA161019 208 104 158 ƀ ƀ ƀ

0901101200 KDCA161022 238 104 158 ƀ ƀ ƀ

Sonderlªngen auf Wunsch

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, HG= Handgriff, 
F¦= Gummif¿Çe 4 Stck., AB= Aufstellb¿gelsatz

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Formschºnes Aluminium-Proýl-Gehªuse 
als Wand- oder Maschinengehªuse aus zwei 
Aluminium U-Proýlen zusammengesetzt. 
Vielseitige Anwendungsmºglichkeiten durch 
zweckmªÇigen Europakarten-Einschub. 
Standard-Schutzart IP 43, 
alternativ mit Dichtung IP 54. 
Standard-Farben silber/schwarz 
RAL 9006/9005. 
Sonderfarben auf Anfrage mºglich. 
Sonderlªngen auf Wunsch.
Temperaturbestªndigkeit : - 20ÁC bis + 80ÁC  
R¿ckwand + Frontrahmen aus schlagfestem 
ABS.
Zubehºr: Wandaufhªngung

Artikelnummer Typ L B H HG F¦ AB

1001100100 MBCA 105010 106 104 50 ƀ ƀ

1001100200 MBCA 105017 176 104 50 ƀ ƀ

1001100300 MBCA 105019 196 104 50 ƀ ƀ

1001100400 MBCA 105022 226 104 50 ƀ ƀ

1001100500 MBCA 101010 106 104 104 ƀ ƀ ƀ

1001100600 MBCA 101017 176 104 104 ƀ ƀ ƀ

1001100700 MBCA 101019 196 104 104 ƀ ƀ ƀ

1001100800 MBCA 101022 226 104 104 ƀ ƀ ƀ

1001100900 MBCA 161010 106 104 158 ƀ ƀ ƀ

1001101000 MBCA 161017 176 104 158 ƀ ƀ ƀ

1001101100 MBCA 161019 196 104 158 ƀ ƀ ƀ

1001101200 MBCA 161022 226 104 158 ƀ ƀ ƀ

Sonderlªngen auf Wunsch

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, HG= Handgriff, 
F¦= Gummif¿Çe 4 Stck., AB= Aufstellb¿gelsatz

Kommando-Card-Gehªuse MBCA 
Schutzart IP 43 oder IP 54    10

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Tastatur-Tast-Gehªuse TAST
Schutzart IP 43          

Tast-Gehªuse in praktischen 
Europakarten-Abmessungen als Tisch-, 
Wand- oder Maschinengehªuse f¿r 
vielseitige Tastaturen, Bedienelemente 
und Anzeigen. 
Hohe Montagefreundlichkeit durch 
Nutenf¿hrungen im Boden.
2 Proýlhºhen in verschiedenen
Standard-Lªngen.
Sonderlªngen auf Wunsch. 
Material: Aluminium-Strangproýl mit 
Kunststoff-Seitenteilen. 
Standard-Farbe: hellgrau RAL 7035 / 
dunkelgrau RAL 7012.
Temperaturbestªndigkeit :
-20ÁC bis +80ÁC  
Sonderfarben auf Wunsch mºglich.
Zubehºr: Frontplatten, Tischf¿Çe. 

11

Artikelnummer Typ L B H F¦ VM

1101100400 TAST 100 118 168 45/25 ƀ ƀ

1101100500 TAST 170 178 168 45/25 ƀ ƀ

1101100600 TAST 230 252 168 45/25 ƀ ƀ

1101100700 TAST 330 338 168 45/25 ƀ ƀ

1101100800 TAST 1100 118 168 65/45 ƀ ƀ

1101100900 TAST 1170 178 168 65/45 ƀ ƀ

1101101000 TAST 1230 252 168 65/45 ƀ ƀ

1101101100 TAST 1330 338 168 65/45 ƀ ƀ

Sonderlªngen auf Wunsch

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm,
 F¦= Gummif¿Çe 4 Stck., VM= Einschiebemuttern 4 Stck.

Mini-Tast-Gehªuse f¿r Platinen im 
Europakarten-Format. 
Hohe Montagefreundlichkeit durch
Nutenf¿hrungen im Boden. 
Praktisch und formschºn als Tisch- oder 
Wandgehªuse zum Steuern und Messen 
einzusetzen.
Sonderlªngen auf Wunsch. 
Material: Aluminium-Strangproýl mit 
Kunststoff-Seitenteilen. 
Standard-Farbe: schwarz RAL 9005.
Temperaturbestªndigkeit :
-20ÁC bis +80ÁC  
Sonderfarben auf Wunsch mºglich.
Zubehºr: Frontplatten, Tischf¿Çe.   
Batteriefach-Einbau MB 92 mºglich.

11Tastatur-Tast-Gehªuse MINI-TAST 
Schutzart IP 43

Artikelnummer Typ L B H F¦ VM

1101100100 MINI-TAST 90 92 168 45/25 ƀ ƀ

1101100200 MINI-TAST 110 112 168 45/25 ƀ ƀ

1101100300 MINI-TAST 130 132 168 45/25 ƀ ƀ

Sonderlªngen auf Wunsch

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, F¦= Gummif¿Çe 4 Stck.,
 VM= Einschiebemuttern M4 4 Stck.

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Mess-Box MEBO
Schutzart IP 43

Die Mess-Box ist ein kleines,
formschºnes Hand-Mess-Gehªuse f¿r vielfªltige Aufgaben. Mit 
vertiefter Flªche, z.B. f¿r Folien-tastaturen und Bedienungse-
lemente. Verschiedene Sichtºffnungen f¿r Digitalanzeige und 
Ausf¿hrung mit seitlichem Schiebeschalter. 
Batteriefach von auÇen zugªnglich. 
Material: ABS
Farbe schwarz ªhnlich RAL 9005.
Temperaturbestªndigkeit: -40ÁC bis +80ÁC 
Sonderfarben auf Wunsch mºglich.
Zubehºr: Gummif¿Çe und Display-Scheibe.

12

Artikelnummer Typ L B H F¦ D

1201100100 MEBO 152358 150 80 30 ƀ ƀ

1201100200 MEBO 152358 S* 150 80 30 ƀ ƀ

1201100300 MEBO 151848 150 80 30 ƀ ƀ

1201100400 MEBO 151848 S* 150 80 30 ƀ ƀ

S* = mit seitlichem Schiebeschalter

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm,
 F¦= Gummif¿Çe 4 Stck., D= Display-Scheibe

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Die neuen Mobil-Gehªuse mit den gummierten Soft-Touch-Seiten 
liegen nicht nur angenehm in der Hand, sie haben auch ein 
formschºnes Design und sind f¿r die vielfªltigen Aufgaben in der 
Mess- und Steuerungstechnik bestens ger¿stet.
1. mit vertiefter Frontþªche f¿r Folientastaturen
2. steckbare Vorderseite
3. mit Batteriefach (BA-Ausf¿hrung)
Material: ABS 
Farben: grau ªhnlich RAL 7035, schwarz ªhnlich RAL 9005
Sonderfarben auf Wunsch mºglich 
Temperaturbestªndigkeit: 40ÁC bis + 80ÁC 
Zubehºr: Gehªuse-Clip

12

BAArtikelnummer Typ L B H Farbe

1202100100 MBMO 128025 120 80 25 GRAU

1202100101 MBMO 128025 120 80 25 SCHWARZ

1202100200 MBMO 128025 120 80 25 ƀ GRAU

1202100201 MBMO 128025 120 80 25 ƀ SCHWARZ

1202100300 MBMO 159025 150 90 25 GRAU

1202100301 MBMO 159025 150 90 25 SCHWARZ

1202100400 MBMO 159025 150 90 25 ƀ GRAU

1202100401 MBMO 159025 150 90 25 ƀ SCHWARZ

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm

MBMO Mobil-Gehªuse  
     

8- bzw. 11poliges Steck-Sockel-Gehªuse 
f¿r vielseitige Anwendungsmºglichkeiten 
in der Steuerungstechnik.
F¿hrungsnuten in der Haube und zwei 
Einbautiefen geben Gestaltungsraum.
Material:
Oberteil ABS grau RAL 7035,
Stecksockel Noryl schwarz ªhnlich 
RAL 9005.
Temperaturbestªndigkeit : 
-20ÁC bis +60ÁC  
Sonderfarben auf Anfrage mºglich. 

13Steck-Sockel-Gehªuse MBRE
Schutzart IP 43

Artikelnummer Typ L B H Pole

1301100100 MBRE 110710 76 38 71 11

1301100200 MBRE 111200 76 38 120 11

1301100300 MBRE 080710 76 38 71 8

1301100400 MBRE 081200 76 38 120 8

1301100500 MBRE 000710 WM* 76 38 - -

1301100600 MBRE 001200 WM* 76 38 - -

WM* = Wandmontageþansch

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Delta-Box-Gehªuse ein kompaktes, robustes und formschºnes Aluminiumproýl-
Gehªuseprogramm mit vielseitigen Einsatzmºglichkeiten.
7 Proýl-GrºÇen und die Lªngenvariabilitªt ermºglichen die Anpassung an den gew¿nschten 
Platzbedarf. 
Praktische F¿hrungs-Nuten in den Seiten des Proýls zur Montage von Platinen oder
Elektronikkomponenten.
Der Einbau eines Batteriefaches der Type MB 92 (9V- oder 2 Mignon-Batterien) ist in der 
Endkappe mºglich. 
Material: Aluminium-Strangproýl, Endkappen aus ABS-Kunststoff,
Frontplatte Aluminium eloxiert.
Temperaturbestªndigkeit: -20ÁC bis +80ÁC
Durch Stanzdichtungen f¿r die Endkappen kann die Schutzart auf IP 54 erhºht werden.
Standard-Lackierung: schwarz RAL 9005, Sonderfarben auf Wunsch mºglich.
Zubehºr: EMV-Ausf¿hrung, Dichtungssatz. 

Proýl-Gehªuse DELTA-BOX
Schutzart IP 43 oder IP 54 15

32

Artikelnummer Typ L B H F¦ IP 54 EMV

1501100100 DELTA-BOX 80 84 80 40 ƀ ƀ

1501100200 DELTA-BOX 130 134 80 40 ƀ ƀ

1501100300 DELTA-BOX 180 184 80 40 ƀ ƀ

1501100400 DELTA-BOX 210 214 80 40 ƀ ƀ

1501100500 DELTA-BOX 1130 134 106 50 ƀ ƀ ƀ

1501100600 DELTA-BOX 1180 184 106 50 ƀ ƀ ƀ

1501100700 DELTA-BOX 1210 214 106 50 ƀ ƀ ƀ

1501100800 DELTA-BOX 1300 300 106 50 ƀ ƀ ƀ

1501100900 DELTA-BOX 2130 134 166 35 ƀ ƀ ƀ

1501101000 DELTA-BOX 2180 184 166 35 ƀ ƀ ƀ

1501101100 DELTA-BOX 2210 214 166 35 ƀ ƀ ƀ

1501101200 DELTA-BOX 2300 300 166 35 ƀ ƀ ƀ

1501101300 DELTA-BOX 3130 134 120 35 ƀ ƀ ƀ

1501101400 DELTA-BOX 3180 184 120 35 ƀ ƀ ƀ

1501101500 DELTA-BOX 3210 214 120 35 ƀ ƀ ƀ

1501101600 DELTA-BOX 3300 300 120 35 ƀ ƀ ƀ

1501101700 DELTA-BOX 4130 134 166 50 ƀ ƀ ƀ

1501101800 DELTA-BOX 4180 184 166 50 ƀ ƀ ƀ

1501101900 DELTA-BOX 4210 214 166 50 ƀ ƀ ƀ

1501102000 DELTA-BOX 4300 300 166 50 ƀ ƀ ƀ

1501102100 DELTA-BOX 5130 134 106 70 ƀ ƀ

1501102200 DELTA-BOX 5180 184 106 70 ƀ ƀ

1501102300 DELTA-BOX 5210 214 106 70 ƀ ƀ

1501102400 DELTA-BOX 5300 300 106 70 ƀ ƀ

1501102500 DELTA-BOX 6130 134 166 70 ƀ ƀ

1501102600 DELTA-BOX 6180 184 166 70 ƀ ƀ

1501102700 DELTA-BOX 6210 214 166 70 ƀ ƀ

1501102800 DELTA-BOX 6300 300 166 70 ƀ ƀ

Sonderlªngen auf Wunsch

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, F¦= Gummif¿Çe 4 Stck.
IP 54= mit zusªtzlicher Stanzdichtung, EMV= EMV-gerechte Ausr¿stung,

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Multi-Euro-Card MBEU
Schutzart IP 43

Multi-Euro-Card-Gehªuse f¿r
vielseitige Anwendungsmºglichkeiten 
mit Leiterkarten im
Europa-Karten-Format. 
Farbgebung hellgrau RAL 7035 /
dunkelgrau RAL 7012.
Sonderfarben auf Wunsch.
Material ABS, Schutzart IP 43.
Temperaturbestªndigkeit:
-40ÁC bis +80ÁC
Funktionelle 3-fache Steckbarkeit von 
Frontplatten und Gehªuseunterteil mit
Gehªuseoberteil zur optimalen 
Montagefreundlichkeit. 

16

Artikelnummer Typ L B H F¦

1601100100 MBEU 191255 190 115 50 ƀ

1601100200 MBEU 191265 190 115 60 ƀ

1601100300 MBEU 191275 190 115 70 ƀ

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm,
F¦= Gummif¿Çe 4 Stck.

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Steckkarten-Gehªuse f¿r
Kleinsteuerungen mit vergoldeten 
Kontakten f¿r direkte Kontaktierung von 
Leiterkarte zur Anschlussklemme. 
12polig = 
MBZA 12 = 12 Anschlussklemmen
16polig = 
MBZA 16 = 16 Anschlussklemmen 
Gehªuse-Material:
Unterteil: Polyamid (glasfaserverstªrkt), 
Farbe schwarz RAL 9005.
Haube: ABS, Farbe hellgrau 
RAL 7035.
Temperaturbestªndigkeit:
-20ÁC bis +80ÁC

17Steck-Karten-Gehªuse MBZA
Schutzart IP 40  

Artikelnummer Typ L B H Pole NOS SL

1701100100 MBZA 12 112 52 106 12 ƀ ƀ

1701100200 MBZA 16 150 75 106 16 ƀ ƀ

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm,
NOS= Normschienenhalterung, SL= Schutzleiter

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Quadro-Box MB
Schutzart IP 40 18

Artikelnummer Typ L B H F¦ F

1801100400 MB 075 m.Rastverschl. 75 75 45 ƀ ƀ

1801100100 MB 075 m.Schraubverschl. 75 75 45 ƀ ƀ

1801100200 MB 100 m.Rastverschl. 100 100 55 ƀ ƀ

1801100500 MB 100 m.Schraubverschl. 100 100 55 ƀ ƀ

1801100600 MB 150 m.Rastverschl. 150 150 65 ƀ ƀ

1801100300 MB 150 m.Schraubverschl. 150 150 65 ƀ ƀ

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, F¦= Gummif¿Çe 4 Stck.
F= Frontplatte Aluminium

Quadro-Box in zeitgemªÇem Design. 
Funktionelles Elektronik-Gehªuse mit 
vielseitiger, problemloser Montagemºg-
lichkeit von Leiterplatten und 
Elektronikbauteilen. 
Duales Befestigungssystem, durch 
Schraub- oder Rastbefestigung. 
Material: ABS
Farbe hellgrau RAL 7035. 
Sonderfarben auf Wunsch.
Temperaturbestªndigkeit:
-40ÁC bis +80ÁC
Die Frontplatten sind wahlweise in 
Kunststoff (standard) oder aus 
Aluminium erhªltlich. 

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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19Zubehºr f¿r verschiedene Produktgruppen

37

Vormontierte AuÇenscharniere oder
Wandlaschen aus Kunststoff oder Aluminium 
nach Ihrer Speziýkation mºglich.

Frontplatten aus Aluminium eloxiert, auch 
mit Siebdruck nach Wunsch lieferbar. 

Montageplatten aus Stahlblech verzinkt oder 
Hartpapier, falls gew¿nscht auch mit 
Gewinden oder Ausschnitten nach Ihren 
W¿nschen.

Klemmblºcke und Reihenklemmen mit 
Beschriftungen auf Tragschienen oder 
direkt im Gehªuse montiert nach Ihren 
W¿nschen.

Tragschienen in der Breite 15mm und 
35mm direkt im Gehªuse oder auf
Montageplatte montiert.

Stellvertretend f¿r das umfangreiche Zubehºrangebot sind hier nur die
wichtigsten Gruppen aufgef¿hrt. 

Das jeweilige Zubehºr ýnden Sie in den Produktgruppenlisten. 



Die Serie 2000 ist eine Weiterentwicklung der MBT-Gehªuse aus ABS in eleganter, 
schwarzer Farbgebung. 
Der Gehªusedeckel ist wahlweise mit einer Vertiefung von 1,0 mm f¿r die Anwendung mit 
Folientastaturen oder Frontplatten lieferbar. 
Daneben sind Leiterplattenbefestigungsmºglichkeiten innerhalb des Gehªusedeckels
vorhanden. 
Das neue Design mit den Abdeckstreifen zum Verdecken der Deckelschrauben ermºglicht 
eine individuellen Farbgebung. Die Abdeckstreifen werden in den Farbvarianten gelb, silber, 
rot, pink, schwarz und blau angeboten. 
Die Deckelschrauben sind unverlierbar und aus nichtrostendem Edelstahl. 
Die Standardfarbe der Gehªuse ist schwarz, ªhnlich RAL 9005. 
Sondereinfªrbungen auf Anfrage mºglich. 
Alle Gehªuse erf¿llen die Schutzart IP 65 nach EN 60529.
Die Befestigungskanªle liegen ausserhalb des Dichtraumes. 
Die Neopren-Deckeldichtung ist ºl- und benzinbestªndig.
Temperaturbestªndigkeit: -40ÁC bis +80ÁC
EMV-Ausf¿hrung mit Kupferleitlack-Lackierung und leitfªhiger Deckeldichtung erhªltlich.
Zubehºr: Wandlaschen, Montageplatten und weiteres Zubehºr gem. ¦bersicht lieferbar. 

Gehªuse Serie 2000 MBT
Schutzart IP 65 20
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Artikelnummer  Typ L B H TS M F GAM SI WL K

2001100100 MBT 080865 A* 82 80 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001100200 MBT 080895 A* 82 80 95 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001100300 MBT 080865 FT*/A* 82 80 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001100400 MBT 080895 FT*/A* 82 80 95 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001100500 MBT 128052 A* 120 80 52 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001100600 MBT 128065 A* 120 80 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001100700 MBT 128095 A* 120 80 95 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001100800 MBT 128052 FT*/A* 120 80 52 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001100900 MBT 128065 FT*/A* 120 80 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001101000 MBT 128095 FT*/A* 120 80 95 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001101100 MBT 168065 A* 160 80 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001101200 MBT 168095 A* 160 80 95 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001101300 MBT 168065 FT*/A* 160 80 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001101400 MBT 168095 FT*/A* 160 80 95 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001101500 MBT 248060 A* 240 80 60 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001101600 MBT 248080 A* 240 80 80 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001101700 MBT 121265 A* 122 120 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001101800 MBT 121295 A* 122 120 95 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001101900 MBT 121265 FT*/A* 122 120 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001102000 MBT 121295 FT*/A* 122 120 95 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001102100 MBT 161265 A* 160 120 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001102200 MBT 161285 A* 160 120 85 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001102300 MBT 161265 FT*/A* 160 120 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001102400 MBT 161285 FT*/A* 160 120 85 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001102500 MBT 201265 A* 200 120 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001102600 MBT 201285 A* 200 120 85 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001102700 MBT 201265 FT*/A* 200 120 65 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2001102800 MBT 201285 FT*/A* 200 120 85 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

A*= Abdeckstreifen / FT*= Folientastatur

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, TS= Tragschiene, M= Montageplatte,
 F= Gummif¿Çe, GAM= Aussenscharnierpaar (lose), SI= Silikondeckeldichtung, 

WL= Wandlaschen, K= mit Klarsichtdeckel

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Schalttafeleinbau-Gehªuse aus Aluminium-Strangproýl f¿r Steuerungs- und
Anzeigenaufgaben.
Universelle Einsatzmºglichkeiten durch innen umlaufende F¿hrungsnuten f¿r Platinen. 
In verschiedenen Einbaulªngen ab Lager lieferbar. Sonderlªngen auf Wunsch. 
Das Gehªuse kann ohne besondere Nachbehandlung EMV-gerecht eingesetzt werden.  
Rahmen und Endkappe aus glaskugelverstªrktem Polyamid.
Temperaturbestªndigkeit: -20ÁC bis +80ÁC
Farben: Aluminium-Strangproýl natur, Rahmen und R¿ckwand schwarz RAL 9005.
Zubehºr: Aluminium- Frontplatten silber eloxiert, R¿ckwand mit Aluminiumplatte und 
Haltespangen. 

Schalttafel-Einbau-Gehªuse MBAS   
Schutzart IP 65 21
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Artikelnummer Typ L B T FAS RWG RWO DI BA

2101100100 MBAS 964806 96 48 68 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101100200 MBAS 964808 96 48 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101100500 MBAS 964810 96 48 114,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101100300 MBAS 964816 96 48 124 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101100400 MBAS 964838 96 48 146 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101100600 MBAS 964863 96 48 170,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101100700 MBAS 727206 72 72 68 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101100800 MBAS 727208 72 72 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101101100 MBAS 727210 72 72 114,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101100900 MBAS 727216 72 72 124 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101101000 MBAS 727238 72 72 146 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101101200 MBAS 727263 72 72 170,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101101300 MBAS 969606 96 96 68 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101101400 MBAS 969608 96 96 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101101700 MBAS 969610 96 96 114,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101101500 MBAS 969616 96 96 124 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101101600 MBAS 969638 96 96 146 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2101101800 MBAS 969663 96 96 170,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

Sonderlªngen auf Wunsch

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, T= Tiefe in mm, FAS= Frontplatte Aluminium gebohrt, 
RWG= R¿ckwand, RWO= R¿ckwand offen, DI= Dichtung, 

BA= Frontblende Aluminium gebohrt  

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Mini-Card-Gehªuse aus Aluminium-Strangproýl f¿r Kleinsteuerungen.
Universelle Einsatzmºglichkeiten durch innen umlaufende F¿hrungsnuten f¿r Platinen. 
In verschiedenen Einbaulªngen ab Lager lieferbar. Sonderlªngen auf Wunsch. 
Das Gehªuse kann ohne besondere Nachbehandlung EMV-gerecht eingesetzt werden.  
Rahmen und Endkappe aus glaskugelverstªrktem Polyamid.
Temperaturbestªndigkeit: -20ÁC bis +80ÁC
Farben: Aluminium-Strangproýl natur, Rahmen und R¿ckwand schwarz RAL 9005.
Zubehºr: Aluminium- Frontplatten silber eloxiert. 

Mini-Card MBAL
Schutzart IP 43      22
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Artikelnummer Typ L B T FAS RWG RWO DI BA

2201100100 MBAL 964806 89 44 68 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201100200 MBAL 964808 89 44 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201100500 MBAL 964810 89 44 114,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201100300 MBAL 964816 89 44 124 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201100400 MBAL 964838 89 44 146 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201100600 MBAL 964863 89 44 170,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201100700 MBAL 727206 65 65 68 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201100800 MBAL 727208 65 65 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201101100 MBAL 727210 65 65 114,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201100900 MBAL 727216 65 65 124 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201101000 MBAL 727238 65 65 146 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201101200 MBAL 727263 65 65 170,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201101300 MBAL 969606 89 89 68 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201101400 MBAL 969608 89 89 90 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201101700 MBAL 969610 89 89 114,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201101500 MBAL 969616 89 89 124 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201101600 MBAL 969638 89 89 146 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

2201101800 MBAL 969663 89 89 170,5 ƀ ƀ ƀ ƀ ƀ

Sonderlªngen auf Wunsch

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, T= Tiefe in mm, FAS= Frontplatte, 
RWG= R¿ckwand geschlossen RWO= R¿ckwand offen, DI= Dichtung, 

BA= Frontblende Aluminium gebohrt

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 

43



ALPHA-BOX in zeitgemªÇem Design aus 
ABS. Ein funktionelles Elektronik-
Gehªuse mit vielseitiger, problemloser 
Montagemºglichkeit von Leiterkarten und 
Elektronikbauteilen. 
Material: ABS
Farbe kieselgrau RAL 7032.
Sonderfarben auf Anfrage mºglich. 
Schutzart nach IP 40 / auf Wunsch auch 
IP 65 mºglich.
Temperaturbestªndigkeit:
-40ÁC bis +80ÁC  
Zubehºr: Gummif¿Çe,
Deckelbefestigungsmontagesatz
(4 x Senkkopfschrauben), Wandlaschen
und Dichtungen f¿r Ausf¿hrungen IP 65.  
 

Alpha-Box MB
Schutzart IP 40 und IP 65     23

Artikelnummer Typ L B H F¦ WL DO

2301100100 MB 127040 125 70 40 ƀ ƀ ƀ

2301100200 MB 158545 150 85 45 ƀ ƀ ƀ

2301100300 MB 201150 200 115 50 ƀ ƀ ƀ

2301100400 MB 127040 STE/CEE* 125 70 40

STE/CEE*= mit Schuco-Stecker

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm, F¦= Gummif¿Çe 4 Stck.
 WL= AuÇenbefestigungslaschen Paar, DO= Deckelbefestigungsmontagesatz

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 
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Proý-Card-Gehªuse ist ein
formschºnes Einschubgehªusesystem f¿r 
IP 40 und IP 65 Einsatzgebiete. 
Individuelle Anwendungsmºglichkeiten 
durch verschiedene Front- und 
R¿ckwandausf¿hrungen. 
Wahlweise zu kombinieren: Flach- und 
Schutzkragen-Deckel.
Sonderlªngen auf Wunsch lieferbar. 
Farben: Proýl hellgrau RAL 7035,
Deckel steingrau RAL 7030.  
Schutzart IP 65 durch selbstklebende 
Flachdichtung aus Perbunan.
Aluminium-Schutzkragendeckel mit 
selbstklebender, eloxierter Aluminium-
Frontplatte 0,8 mm stark. 
Wandmontage durch anschraubbare 
Wandbefestigungslaschen mºglich.   

24Proý-Card-System PCA  
Schutzart IP 65     

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 

Artikelnummer Typ L B H

2401100100 PCA 161018 AFD2* 165 105 180

2401100200 PCA 161018 AFRD* 165 105 180

2401100300 PCA 161018 KD2* 165 105 180

2401100400 PCA 161018 GD2* 165 105 180

2401100500 PCA 161018 KD/GD* 165 105 180

Sonderlªngen auf Wunsch

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm
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AFD2*= 2 Aluminiumplatten,
AFRD*= Aluminiumplatte / Glattdeckel

KD2*= 2 Kragendeckel
GD2*= 2 Glattdeckel

KD/GD*= Kragendeckel / Glattdeckel



25Elektronik-Proýl-Gehªuse ETP 
Schutzart IP 40                                    

Aluminium-Strangproýl mit
integrierten F¿hrungsnuten und 
Aluminiumabschlussdeckeln.
Nut-Feder-Verbindungen zwischen 
Ober- und Unterteil. 
Gehªusebefestigung durch 
Tragschienenadapter (TS 35) mºg-
lich. 
Proýllªngen 
130 mm, 180 mm, 210 mm. 
Sonderlªngen auf Anfrage. 
Schutzart nach IP 40.
Farbe schwarz ªhnlich RAL 9005.
Zubehºr: Wandlaschen,
Tragschienen-Rastadapter TS35.
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Artikelnummer Typ L B H RA

2501100100 ETP 104513 130 105 45 ƀ

2501100200 ETP 104518 180 105 45 ƀ

2501100300 ETP 104521 210 105 45 ƀ

2501100400 ETP 106613 130 105 66 ƀ

2501100500 ETP 106618 180 105 66 ƀ

2501100600 ETP 106621 210 105 66 ƀ

2501100700 ETP 108713 130 105 87

2501100800 ETP 108718 180 105 87

2501100900 ETP 108721 210 105 87

2501101000 ETP 104513 WM* 130 105 45 ƀ

2501101100 ETP 104518 WM* 180 105 45 ƀ

2501101200 ETP 104521 WM* 210 105 45 ƀ

2501101300 ETP 106613 WM* 130 105 66 ƀ

2501101400 ETP 106618 WM* 180 105 66 ƀ

2501101500 ETP 106621 WM* 210 105 66 ƀ

2501101600 ETP 108713 WM* 130 105 87

2501101700 ETP 108718 WM* 180 105 87

2501101800 ETP 108721 WM* 210 105 87

Sonderlªngen auf Wunsch / WM*= mit Wandmontage

L= Lªnge in mm, B= Breite in mm, H= Hºhe in mm,
 RA= Rastadapter f. TS

Technische Zeichnungen und weitere Informationen zu unseren Produkten ýnden Sie unter:
www.multi-box.com 

Ein vºllig neues Gehªuse-Konzept ermºglicht die einfache Anschlusstechnik von bis zu 
19 speziellen Kªýgzugfeder-Klemmen der Fa. Wago und kºnnen auf den Gehªuseboden 
direkt aufgerastet werden. Die Kontaktierung zur Platine am Gehªusedeckel ¿bernimmt 
die zugehºrige Steckerleiste.
Vorteile des neuen Konzeptes:
1. Freizugªnglicher, groÇer Verdrahtungsraum
2. Einsteckbare Kabeleinf¿hrungen
3. Fortschrittliche, schraubenlose Klemmtechnik
4. Schnellaustausch der Regelungs- bzw. Steuerungstechnik ohne Demontage der 
    elektrischen Anschl¿sse und des Gehªuseunterteils.
Weitere technische Informationen und Zubehºr ýnden Sie auf unserer Homepage unter
Neuheiten 2006. 
Artikelnummer (ohne Klemmen) 290190000.
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29 Regel-Steuergehªuse MBRS 19 
     



Zubehºr:
Kabelverschraubungen 

Kunststoff-Kabelverschraubungen Reihe POV...   
   
-aus Polyamid GF    
-Dichteinsatz aus Weichgummi
-Temperatur-Bereich dauernd -30ÁC bis +70ÁC
-Schutzart IP 54 
-in den Farben RAL 7035 (hellgrau),
 andere Farben auf Anfrage    
 

Gewinde Bezeichnung Best.-Nr. Klemmbereich GL VE

mm mm Stck.

PG   7 POVP   7  1908100407 5 - 7 8 100

PG   9 POVP   9  1908100409 6 - 8 8 100

PG  11 POVP 11  1908100411 8 - 10 8 100

PG  13 POVP 13  1908100413 10 - 12 9 100

PG  16 POVP 16  1908100416 12 - 14 10 50

PG  21 POVP 21  1908100421 15 - 17 11 50

PG  29 POVP 29  1908100429 24 - 26 11 25

M  12 POVM 12 1908101412 6 - 8 11 50

M  16 POVM 16 1908101416 8 - 10 11 50

M  20 POVM 20 1908101420 10 - 12 11 50

M  25 POVM 25 1908101425 15 - 17 11 50

M  32 POVM 32 1908101432 24 - 26 11 25

Kunststoff-Kabelverschraubungen Reihe POVS...
   
-aus schlagzªhem Polyamid 6 
-Dichteinsatz aus Neopren 
-Temperatur-Bereich dauernd -30ÁC bis +90ÁC
-Schutzart IP 68 - 5 bar 
-vibrationsfester Sitz der Hutmutter 
-in den Farben RAL 7035 (hellgrau), RAL 7001
 (silbergrau), RAL 9001 (schwarz) 

Gewinde Bezeichnung  RAL 7035  RAL 7001  RAL 9005
Kabel-

Durchm. GL SW VE

Best.-Nr. Best.-Nr. Best.-Nr. mm mm mm Stck.

PG   7 POVSP  7 1908103607 1908103707 1908103807 3 - 6,5 8 15 100

PG   9 POVSP  9 1908103609 1908103709 1908103809 4 - 8 8 19 100

PG  11 POVSP 11 1908103611 1908103711 1908103811 4,5 - 10 8 22 100

PG  13 POVSP 13 1908103613 1908103713 1908103813 6 - 12 9 24 100

PG  16 POVSP 16 1908103616 1908103716 1908103816 10 - 14 11 27 100

PG  21 POVSP 21 1908103621 1908103721 1908103821 13 - 18 11 33 100

PG  29 POVSP 29 1908103629 1908103729 1908103829 18 - 25 11 42 25

PG  36 POVSP 36 1908103636 1908103736 1908103836 22 - 32 13 53 10

PG  42 POVSP 42 1908103642 1908103742 1908103842 30 - 38 13 60 10

PG  48 POVSP 48 1908103648 1908103748 1908103848 34 - 44 14 65 10

M  12 POVSM 12 1908103912 1908104012 1908104112 3 - 6,5 8 15 100

M  16 POVSM 16 1908103916 1908104016 1908104116 4,5 - 10 8 19 100

M  20 POVSM 20 1908103920 1908104020 1908104120 6 - 12 9 24 100

M  25 POVSM 25 1908103925 1908104025 1908104125 9 - 17 10 30 50

M  32 POVSM 32 1908103932 1908104032 1908104132 11 - 21 10 36 25

M  40 POVSM 40 1908103940 1908104040 1908104140 19 - 28 10 46 10

M  50 POVSM 50 1908103950 1908104050 1908104150 27 - 35 12 55 5

M  63 POVSM 63 1908103963 1908104063 1908104163 32 - 42 12 66 5

48

Kunststoff-Kabelverschraubungen Reihe POVZ...   
      
-aus Polyamid GF mit innenliegender Kralle als 
 Zugentlastung    
-Dichteinsatz aus Weichgummi    
-Temperatur-Bereich dauernd -30ÁC bis +70ÁC 
-Schutzart IP 54    
-Farbe RAL 7035 (hellgrau), 
 andere Farben auf Anfrage    

Gewinde Bezeichnung Best.-Nr. Klemmbereich GL VE

mm mm Stck.

PG   7 POVZP   7  1908101607 4 - 6 8 100

PG   9 POVZP   9 1908101609 6 - 8 8 100

PG  11 POVZP 11  1908101611 8 - 10 8 100

PG  13 POVZP 13  1908101613 10 - 12 9 100

PG  16 POVZP 16  1908101616 12 - 14 10 50

PG  21 POVZP 21  1908101621 14 - 18 11 50

PG  29 POVZP 29  1908101629 18 - 24 11 25

M  12 POVZM 12 1908101512 4 - 6 8 100

M  16 POVZM 16 1908101516 6 - 8 8 100

M  20 POVZM 20 1908101520 10 - 12 9 100

M  25 POVZM 25 1908101525 12 - 14 10 50

M  32 POVZM 32 1908101532 18 - 24 11 25

Verschlussschrauben Reihe BLK...   
 
-aus Polystyrol (PG-GrºÇen), 
 Temperaturbereich -20ÁC bis +60ÁC   
-aus Polyamid GF (M-GrºÇen),
-Temperaturbereich -30ÁC bis +90ÁC   
-Schutzart IP 54, mit mont. Dichtung IP 65 
-Farbe RAL 7035 (hellgrau), andere Farben auf 
 Anfrage    
 

Kragen Kragen

Gewinde Bezeichnung Best.-Nr. GL D VE

PG   7 BLKP   7  1908101007 6 15 100

PG   9 BLKP   9  1908101009 6 19 100

PG  11 BLKP 11  1908101011 6 22 100

PG  13 BLKP 13  1908101013 6 25 100

PG  16 BLKP 16  1908101016 6 27 100

PG  21 BLKP 21  1908101021 8 33 100

PG  29 BLKP 29  1908101029 8 44 25

PG  36 BLKP 36  1908101036 10 55 10

PG  42 BLKP 42  1908101042 10 62 10

PG  48 BLKP 48  1908101048 12 69

M  12 BLKM 12  1908102112 5 17 100

M  16 BLKM 16  1908102116 6 21 100

M  20 BLKM 20  1908102120 6 25 100

M  25 BLKM 25  1908102125 7 30 100

M  32 BLKM 32 1908102132 8 38 25

M  40 BLKM 40  1908102140 8 46 10

M  50 BLKM 50  1908102150 9 56 10

M  63 BLKM 63  1908102163 10 69 10
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Gegenmuttern Reihe KUGM...  
  
-aus Polystyrol (PG-GrºÇen),
 Temperaturbereich -20ÁC bis +60ÁC
-aus Polyamid GF (M-GrºÇen),
 Temperaturbereich -30ÁC bis +90ÁC 
-Farbe RAL 7035 (hellgrau)   
 
    

Gewinde Bezeichnung Best.-Nr. SW VE

PG   7 KUGMP  7  1908100907 19 100

PG   9 KUGMP  9  1908100909 22 100

PG  11 KUGMP 11  1908100911 24 100

PG  13 KUGMP 13  1908100913 27 100

PG  16 KUGMP 16  1908100916 30 100

PG  21 KUGMP 21  1908100921 36 50

PG  29 KUGMP 29  1908100929 46 25

PG  36 KUGMP 36  1908100936 60 10

PG  42 KUGMP 42  1908100942 65 10

PG  48 KUGMP 48  1908100948 70 10

M  12 KUGMM 12  1908101912 17 100

M  16 KUGMM 16  1908101916 22 100

M  20 KUGMM 20  1908101920 24 100

M  25 KUGMM 25  1908101925 32 100

M  32 KUGMM 32  1908101932 41 25

M  40 KUGMM 40  1908101940 50 10

M  50 KUGMM 50  1908101950 60 10

M  63 KUGMM 63  1908101963 75 5

Gegenmuttern Reihe MEGM...  

aus Messing vernickelt  

Gewinde Bezeichnung Best.-Nr. SW VE

PG   7 MEGMP  7  1908200707 15 100

PG   9 MEGMP  9  1908200709 18 100

PG  11 MEGMP 11 1908200711 21 100

PG  13 MEGMP 13  1908200713 23 100

PG  16 MEGMP 16  1908200716 26 100

PG  21 MEGMP 21  1908200721 32 100

PG  29 MEGMP 29  1908200729 41 100

PG  36 MEGMP 36  1908200736 51 50

PG  42 MEGMP 42  1908200742 60 50

PG  48 MEGMP 48  1908200748 64 50

M  12 MEGMM 12 1908201712 15 100

M  16 MEGMM 16  1908201716 19 100

M  20 MEGMM 20  1908201720 24 100

M  25 MEGMM 25  1908201725 29 100

M  32 MEGMM 32  1908201736 36 100

M  40 MEGMM 40  1908201740 46 50

M  50 MEGMM 50  1908201750 50 50

M  63 MEGMM 63  1908201763 70 50

Zubehºr:
Kabelverschraubungen 
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Messing-Kabelverschraubungen Reihe MSKV...
 
-aus Messing vernickelt
-Dichteinsatz aus Neoprene
-Klemmeinsatz aus Polyamid 6
-O-Ring aus Perbunan
-Schutzart IP 68 - 5 bar
-Temperaturbereich -40ÁC bis +100ÁC

Gewinde Bezeichnung Best.-Nr. Klemmbereich GL SW VE

PG   7 MSKVP   7  1908200207 3 - 6,5 6 14 50

PG   9 MSKVP   9  1908200209 4 - 8 6 17 50

PG  11 MSKVP  11  1908200211 5 - 10 6,5 20 50

PG  13 MSKVP  13  1908200213 6 - 12 6,5 22 50

PG  16 MSKVP  16  1908200216 10 - 14 6 24 25

PG  21 MSKVP  21  1908200221 13 - 18 7,5 30 25

PG  29 MSKVP  29  1908200229 18 - 25 8 40 20

PG  36 MSKVP  36  1908200236 22 - 32 9 50 15

PG  42 MSKVP  42  1908200242 30 - 38 12 58 12

PG  48 MSKVP  48  1908200248 34 - 44 14 64 10

M  12 MSKVM 12  1908200312 3 - 6,5 6,5 14 50

M  16 MSKVM 16  1908200316 4 - 8 7 18 50

M  20 MSKVM 20  1908200320 6 - 12 8 22 50

M  25 MSKVM 25  1908200325 10 - 14 8 27 25

M  32 MSKVM 32  1908200332 13 - 18 9 34 20

M  40 MSKVM 40  1908200340 18 - 25 9 43 20

M  50 MSKVM 50  1908200350 22 - 32 9 55 12

M  63 MSKVM 63  1908200363 34 - 44 14 68 10

Verschlussschrauben Reihe BLME...  

-aus Messing vernickelt  
-O-Ring aus perbunan  
-Temperaturbereich -30ÁC bis +100ÁC  
-Schutzart IP 65  

Gewinde Bezeichnung Best.-Nr. GL D VE

PG   7 BLMEP   7  1908200907 4,5 16 100

PG   9 BLMEP   9  1908200909 4,5 19 100

PG  11 BLMEP 11 1908200911 4,5 22 100

PG  13 BLMEP 13  1908200913 6 24 100

PG  16 BLMEP 16  1908200916 6 26 100

PG  21 BLMEP 21  1908200921 6 32 100

PG  29 BLMEP 29  1908200929 8 39 50

PG  36 BLMEP 36  1908200936 9 50 25

PG  42 BLMEP 42  1908200942 10 57 25

PG  48 BLMEP 48  1908200948 10 64 10

M  12 BLMEM 12  1908200412 4,5 16 100

M  16 BLMEM 16  1908200416 6 20 100

M  20 BLMEM 20  1908200420 6,5 24 100

M  25 BLMEM 25  1908200425 7 28 100

M  32 BLMEM 32  1908200432 8 35 50

M  40 BLMEM 40  1908200440 8 45 50

M  50 BLMEM 50  1908200450 9 55 25

M  63 BLMEM 63  1908200463 10 68 10
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W¿rgenippel Reihe WN... 

-aus LLD-PE
-Temperaturbereich -20ÁC bis +70ÁC  
-Farbe RAL 7035 (hellgrau)   
-offen:   ...O   
-geschlossen:   ...G   

Gewinde Bezeichnung Best.-Nr. Kabel-Durchm. GL SW VE

mm mm mm Stck.

M  16 WNMO 16  1908103116 5 - 10 9,5 15 100

M  20 WNMO 20  1908103120 8 - 13,5 12 19 100

M  25 WNMO 25  1908103125 9 - 16 12 24 100

M  32 WNMO 36  1908103136 11 - 22 14 30 50

M  40 WNMO 40  1908103140 17 - 24 16 37 25

M  50 WNMO 50  1908103150 22 - 35 18 46 10

M  63 WNMO 63  1908103163 24 - 42 20 56 5

M  16 WNMG 16  1908103216 5 - 10 9,5 15 100

M  20 WNMG 20  1908103220 8 - 13,5 12 19 100

M  25 WNMG 25  1908103225 9 - 16 12 24 100

M  32 WNMG 36  1908103236 11 - 22 14 30 50

M  40 WNMG 40  1908103240 17 - 24 16 37 25

M  50 WNMG 50  1908103250 22 - 35 18 46 10

M  63 WNMG 63  1908103263 24 - 42 20 56 5

PG 9 WNPG  9  1908103309 6 - 8 9,5 100

PG 11 WNPG 11  1908103311 7 - 10 10 100

PG  13 WNPG 13  1908103313 9 - 12 12 100

PG  16 WNPG 16  1908103316 9 - 14 12 100

PG 21 WNPG 21  1908103321 11 - 17 14 50

PG 29 WNPG 29  1908103329 18 - 24 16 50

PG 36 WNPG 36  1908103336 25 - 32 19 25

PG 42 WNPG 42  1908103342 33 - 39 23 25

PG 48 WNPG 48 1908103348 23 - 43 24 25

Zubehºr:
Kabelverschraubungen 
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Weitere Kabeleinf¿hrungen sowie Zubehºr, z.B. Mehrfacheinf¿hrungen, 
Staubschutz etc., auf Anfrage.     
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Deýnition der Schutzarten  nach DIN 40050

Die Schutzarten werden durch ein Kurzzeichen angegeben, das sich aus den zwei stets gleichbleibenden 
Kennbuchstaben IP und zwei Kennziffern f¿r den Schutzgrad zusammensetzt.

Schutzgrad f¿r Ber¿hrungs- und Fremdkºrperschutz

Erste 
Kenn-
ziffer Schutzumfang

Benennung Erklªrung

0 Kein Schutz

Kein besonderer Schutz von Personen gegen direktes Ber¿hren aktiver 
oder bewegter Teile. 
Kein Schutz des Betriebsmittels gegen Eindringen von festen 
Fremdkºrpern.

1 Schutz gegen groÇe 
Fremdkºrper

Schutz gegen zufªlliges groÇþªchiges Ber¿hren aktiver und innerer 
bewegter Teile, z.B. mit der Hand, aber kein Schutz gegen absichtlichen 
Zugang zu diesen Teilen.
Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkºrpern mit einem 
Durchmesser grºÇer als 50 mm

2 Schutz gegen mittelgroÇe 
Fremdkºrper

Schutz gegen Ber¿hren mit den Fingern aktiver oder innerer bewegter 
Teile. Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkºrpern mit einem 
Durchmesser grºÇer als 12 mm.

3 Schutz gegen kleine 
Fremdkºrper

Schutz gegen Ber¿hren aktiver oder innerer bewegter Teile mit 
Werkzeugen, Drªhten oder ªhnlichem von einer Dicke grºÇer als 2,5 mm.
Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkºrpern mit einem 
Durchmesser grºÇer als 2,5 mm.

4 Schutz gegen kornfºrmige 
Fremdkºrper

Schutz gegen Ber¿hren aktiver oder innerer bewegter Teile mit 
Werkzeugen, Drªhten oder ªhnlichem von einer Dicke grºÇer als 1 mm.

5 Schutz gegen 
Staubablagerung

Vollstªndiger Schutz gegen Ber¿hren unter Spannung stehender oder 
innerer sich bewegender Teile.
Schutz gegen schªdliche Staubablagerungen. Das Eindringen von Staub 
ist nicht vollkommen verhindert, aber der Staub darf nicht in solchen 
Mengen eindringen, dass die Arbeitsweise beeintrªchtigt wird.

6 Schutz gegen 
Staubeintritt

Vollstªndiger Schutz gegen Ber¿hren unter Spannung stehender oder 
innerer sich bewegender Teile.
Schutz gegen Eindringen von Staub.

Schutzgrade f¿r Wasserschutz
Zweite 
Kenn-
ziffer Schutzumfang

Benennung Erklªrung
0 Kein Schutz Kein besonderer Schutz.

1 Schutz gegen senkrecht 
fallendes Tropfwasser

Wassertropfen, die senkrecht fallen, d¿rfen keine schªdliche Wirkung 
haben.

2 Schutz gegen schrªg 
fallendes Tropfwasser

Wassertropfen, die in einem beliebigen Winkel bis 15Á zur Senkrechten 
fallen, d¿rfen keine schªdliche Wirkung haben.

3 Schutz gegen 
Spr¿hwasser

Wasser, das in einem beliebigen Winkel bis 60Á zur Senkrechten fªllt, darf 
keine schªdliche Wirkung haben.

4 Schutz gegen 
Spritzwasser

Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel gerichtet wird, 
darf keine schªdliche Wirkung haben.

5 Schutz bei Strahlwasser Ein Wasserstrahl aus einer D¿se, der aus allen Richtungen gegen das 
Betriebsmittel gerichtet wird, darf keine schªdliche Wirkung haben.

6 Schutz gegen ¦berþutung Wasser darf bei vor¿bergehender ¦berþutung, z.B. durch schwere See, 
nicht in schªdlicher Menge in das Betriebsmittel eindringen.

7 Schutz beim Eintauchen
Wasser darf nicht in schªdlichen Menge eindringen, wenn das 
Betriebsmittel unter den festgelegten Druck- und Zeitbedingungen in 
Wasser eingetaucht wird.

8 Schutz beim Untertauchen Wasser darf nicht in schªdlicher Menge eindringen, wenn das 
Betriebsmittel unter Wasser getaucht wird.

9K

Schutz gegen Eindringen 
von Wasser bei 

Hochdruck-/Dampfstrahl-
Reinigung

Wasser das aus jeder Richtung unter stark erhºhtem Druck gegen das 
Gehªuse gerichtet ist, darf keine schªdliche Wirkungen haben.

Alle Angaben ohne Gewªhr

Eigenschaften der Kunststoffe
Mechanische, elektrische, physikalische und chemische Eigenschaften des ABS Noryloxyd, Polycarbonat und 
Polyester

  

Eigenschaft Norm Einheiten ABS NORYL Polycarbonat 
z.B. Makrolon, 

Lexan
Polyester

Mechanische 
Eigenschaften
Schlagfestigkeit

Biegungsfestigkeit
Zugfestigkeit

DIN 53453
DIN 53452
DIN53455

kpcm/cmĮ
kp/cmĮ
kp/cmĮ

>10
7100

N/mmĮ46

>15
950-1000

450

>30
>950
650

90
1800
850

Elektrische 
Eigenschaften

Kriechstromfestigkeit
Oberþªchlicher Widerstand

Durchschlagfestigkeit
Speziýscher Widerstand

DIN 53480
DIN 53482
DIN 53481
DIN 53482

Klasse
ohm

Kv/cm
ohm x cm

KC 600
1013

-
>1015

KC 175

350
1017

KA  1
1015

350
1017

KA 36
1013

180-200
1014

Physikalische 
Eigenschaften

Formbestªndigkeit
Schmelztemperatur

Temperaturbestªndigkeit
Lichtbestªndigkeit

Tropen- und 
Schimmelbestªndigkeit

Wasser-Aufnahme
Speziýsches Gewicht

DIN 53458
DIN 53460

DIN 53388
CEI 689-2-3

DIN 53472
DIN 53479

ÁC
ÁC
ÁC
1-8

mg
g/cm3

80
95

-40 bis+80

6
1,05

95
142
110

0,07
1,06

115 bis 125
160 bis 170
-50 bis +125

4
bestªndig

10
1,20

>250
-

-50 bis +140
7-8

bestªndig

45
1,75

Feuerfestigkeit
Brennbarkeit

Flammfestigkeit

Gl¿hstahlprobe
Wªrmeabstrahlung

Brennverhalten

ASTM 
D-2863-70

ASTM 
D-635-68
DIN 53459

C.S.T.B
Nach UL 94

% 02

33

HB

selbst-
lºschend

V1

24,3

selbst-
lºschend

2 c

V2

24,4

selbst-
lºschend

2 b

V0

 

55



56

Chemische Bestªndigkeiten von
Kunststoffen und Dichtungen
Bei der Beurteilung, ob ein Gehªuse gegen¿ber den Einþ¿ssen von chemischen Substanzen bestªndig ist, 
muss nicht nur das Gehªusematerial, sondern auch die Dichtungsart ber¿cksichtigt werden. In den Tabellen 
sind nur die wichtigsten Grundmaterialien der Multi-Box-Gehªuse und die am hªuýgsten vorkommenden 
chemischen Substanzen notiert. Diese Tabellen enthalten nur Informationen, inwieweit Materialien grundsªtz-
lich gegen diese Medien bestªndig sind. Dabei muss jeweils auch die Konzentration und die Umgebungstem-
peratur ber¿cksichtigt werden. Bei mehreren Chemikalien, die gleichzeitig auftreten, ist es ratsam, eine
genaue Untersuchung durchzuf¿hren, um die chemische Bestªndigkeit eines Materials beurteilen zu kºnnen.

Chemikalien-
Bestªndigkeit Gehªusematerial Dichtungen

ABS Polyamid Polycarbonat Polyester
GFK

Chloropren
CR EPDM Silikon

Aceton Å ƴ Å Å ƶ ƶ ƴ
Ameisensªure Å Å  30 %  10 % ƶ ƶ ƴ

Ammoniak Å  20 % Å Å ƶ ƶ ƶ
Benzin Å ƶ ƴ ƶ ƶ ƴ ƶ
Benzol Å Å Å ƶ Å ¶ ¶

Bremsþ¿ssigkeit - 60 ÁC Å ƶ ƴ ¶ ƶ
Butan - ƶ ƶ - ƶ - ƶ

Butanol - ƶ - ƶ ƶ - ¶
Calciumchlorid - ƶ ƶ ƶ - - -

Chlorbenzol Å ƴ Å ƶ Å Å Å
Dieselºl ƶ - ƴ ƶ ƴ ƴ ƴ

Essigsªure 10 % Å  10 %  40 % Å - Å
Formaldehyd - ƶ -  30 % Å - ƶ
Frigen 113 - - ƶ ƶ ƶ - -
Fruchtsaft - ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ
Glycerin ƶ ƶ ƴ ƶ ƶ ƶ ƶ
Heizºl ƴ ƶ ƴ ƶ ƴ ƴ ƴ

Hydraulikºl - ƶ ƶ ƶ ƶ - ƴ
Kalilauge - ¶ ¶ ¶ ƶ - -

Kaliumchlorid - ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ
Kaliumhydroxid ƶ - - ¶ ƶ ƶ ƴ

Leinºl - ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ ƴ
Methanol - ƴ ¶ ¶ ƶ - ƶ

Methylenchlorid - ¶ ¶ ¶ ¶ - ¶
Milchsªure ƶ 10 %  10 % ƶ ƶ ƶ -
Mineralºle ƶ ƶ ƶ ƶ ƴ ƴ ƶ
Motorenºle - ƶ ƶ ƶ ƴ ƴ ƶ

Natriumcarbonat - ƶ ƶ ƶ - - -
Natriumchlorid -  10 % ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ

Natriumhydroxid ƶ - - ¶ ƶ ƶ ƴ
Natronlauge ¶  10 % ¶  40 %  50 % - ¶

Salpetersªure  30 % ¶  10 %  10 % ƴ ƶ ¶
Salzsªure  10 % ¶  20 % ƶ ƶ ƶ -
Schmierºl - ƶ ƶ ƶ ƴ ƴ ƶ

Schwefelkohlenstoff - ƴ ¶ ¶ ¶ - ¶
Schwefelsªure  30 % ¶  50 %  70 %  50 % -  25 %
Seifenlauge - ƶ ƴ ƶ ƶ - ƶ
Sp¿lmittel - - ƶ - ƶ ƴ ƶ
Terpentinºl - ƶ - ƶ ƶ ¶ ¶

Tetrachlorkohlenstoff ¶ ƴ - ƶ ¶ ¶ ¶
Toluol ¶ ƶ ¶ ƶ ¶ ¶ ¶

Trichloretylen ¶ ¶ - ¶ ¶ ¶ ¶
Wasser (dest.Wasser, 

Fluss, Leitungs-/
Meerwasser)

ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ
Weinsªure - ƶ  10 % ƶ ƶ ƶ ƶ

Xylol ¶ ƶ ¶ ƶ ¶ ƴ ¶
Zinksulfat - - ƶ ƶ ƶ ƶ ƶ

Zitronensªure  10 %  10 %  10 %  ƶ ƶ ƶ ƶ

ƶ= bestªndig gegen alle Konzentrationen, ƴ= bedingt bestªndig, %= bestªndig gegen max. 
% Konzentrationen, ¶= unbestªndig, -= Keine Angabe
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Aluminium-Eigenschaften

1. Mechanische Eigenschaften
MULTI-BOX-Gehªuse aus DIN-Legierung 230 werden in Druckguss und Kokillenguss hergestellt. 
Dementsprechend liegen unterschiedliche mechanische Eigenschaften vor.

Al Si 12 nach DIN 172/Blatt 2

Begriff MaÇeinheit
Druckguss*
3.2582.05

Kokillenguss
3.2581.02

Zugfestigkeit N/mmĮ 220-280 180-240
0,2 Grenze N/mmĮ 140-180 80-110

Bruchdehnung % Ca. 3 6-12
Brinellhªrte HB 60-80 50-60

Kerbschlagzªhigkeit J/cmĮ 6-9 7-10
*Werte an Probestªbe

2. Physikalische Eigenschaften
Die physikalischen Eigenschaften werden durch zulªssige Analysetoleranzen und das GieÇverfahren beeinþusst. 
Die genannten Werte sind Richtwerte.

Begriff MaÇeinheit GAI Si 12
Dichte bei 20ÁC G/cm3 2,65

Wªrmeausdehnungskoefýzient
20-200ÁC

10-6K 20-23

Wªrmeleitfªhigkeit 20ÁC W cm K-1 1,5-1,7
Elektrische Leitfªhigkeit 20ÁC M Ý mm-1 17-27

3. Chemisches Verhalten
Die nachfolgende Tabelle ist f¿r die Legierung AI Si 12 beider Gussarten anwendbar.

Medium Bestªndigkeit Bemerkungen

Aceton Gut
Seewasser Gut Brackwasser eingeschrªnkt

Ammoniak (trocken) Gut Ammoniak feucht eingeschrªnkt
Benzin Gut
Benzol Gut
Beton Gut
Heizºl Gut

Petroleum Gut
Wasserdampf Gut HeiÇdampf eingeschrªnkt

Witterungseinþ¿sse Gut Extremeinþ¿sse eingeschrªnkt

Bestªndigkeit gegen andere Medien auf Anfrage.

         Dichtungsart

Zustand Standard (Neoprene) Silikon
Unlackiert -40 bis +80ÁC -60 bis +130ÁC
Lackiert*) -40 bis +80ÁC -60 bis +130ÁC

* bei Verwendung geeigneter Lacke

Alle Angaben ohne Gewªhr
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Allgemeine Geschªftsbedingungen der MULTI-BOX GmbH           

Stand: 01.01.2007
       
1    Allgemeines

1. Es gelten ausschlieÇlich unsere Geschªfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, auch wenn im Einzelfall nicht Bezug darauf genommen wird, f¿r alle, auch 
zuk¿nftige Lieferungen. Die Allgemeinen Geschªftsbedingungen gelten nur gegen¿ber Unternehmen i.S. von Ä 14 BGB.
2. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Bestellers sind f¿r uns unverbindlich, auch wenn sie der Bestellung zugrunde gelegt  werden und wir ihrem Inhalt 
nicht ausdr¿cklich widersprochen haben. Nur durch unsere ausdr¿ckliche, schriftliche Zustimmung erhalten sie G¿ltigkeit.
3. Spªtestens mit der Entgegennahme der gelieferten Ware erklªrt sich der Besteller mit unseren Lieferungsbedingungen einverstanden. Die Unwirksamkeit 
einzelner Bedingungen ber¿hrt nicht die G¿ltigkeit der ¿brigen Vertragsbedingungen.
4. Technische  nderungen der Waren im Sinne eines technischen Fortschrittes bleiben vorbehalten.  nderungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben im Rahmen 
des Zumutbaren vorbehalten.
5. M¿ndliche Nebenabreden, Zusicherungen,  nderungen dieses Vertrages und seiner Bedingungen bed¿rfen zu ihrer G¿ltigkeit unserer schriftlichen Bestªtigung. 
GleichermaÇen sind Ausk¿nfte, Empfehlungen, m¿ndliche Angebote und Vereinbarungen unverbindlich und bed¿rfen der schriftlichen Bestªtigung durch uns.
6. Die angegebenen MaÇe und Gewichte sind als Richtwerte zu sehen. Produktionsbedingte Abweichungen stellen insoweit keine Mªngel dar.

2    Angebote, Preise und Lieferungen
1. Alle Angebote sind freibleibend. Unsere Preise gelten ab Lager Kirchlengern, soweit nicht anderes vereinbart ist, zzgl. der jeweils g¿ltigen Mehrwertsteuer. Sind 
unsere Artikel in Katalogen abgebildet, so beziehen sich die Preise auf die jeweils abgebildeten Artikel gem. Beschreibung, nicht  jedoch auf Inhalt, Zubehºr oder 
Dekoration, wenn nicht anders erwªhnt.
2. Es gelten unsere jeweils g¿ltigen Listenpreise abzgl. der jeweils g¿ltigen Mengenrabatte zzgl. Verpackung, Fracht, Versicherung und Kommission.
3. Tritt eine wesentliche Erhºhung bestimmter Kostenfaktoren, wie insbesondere der Kosten f¿r Lºhne, Vormaterial oder Fracht ein, so kann der vereinbarte Preis 
entsprechend dem EinþuÇ der maÇgebenden Kostenfaktoren in angemessenem Umfang erhºht werden. ¦bersteigt die Erhºhung mehr als 5 % des vereinbarten 
Preises, steht dem Besteller ein R¿cktrittsrecht vom Vertrag zu. 
4. Die Waren werden in den angegebenen Ausf¿hrungen, Verpackungseinheiten bzw. Mindestmengen geliefert. Besteht die Mindestmenge in einer Verpackungseinheit, 
kºnnen nur eine bzw. mehrere Verpackungseinheiten, nicht aber Bruchteile einer Verpackungseinheit geliefert werden. Bei nicht gelisteten Artikeln ist die 
Mindestmenge die von unserem Lieferanten vorgeschriebene Abnahme bzw. Verpackungseinheit. Teillieferungen in zumutbarem Umfang sind zulªssig.
5. Bei Bestellungen, in welchen die in den Preislisten angegebenen Verpackungseinheiten nicht eingehalten werden, berechnen wir aufgrund der hºheren 
Verpackungs- und Kommissionierungskosten die Verpackung mit  3% vom Listenpreis bzw. mindestens ú 15,00.
6. F¿r jeden einzelnen Auftrag bleibt die Vereinbarung einer Lieferzeit vorbehalten. Die Lieferzeit gilt mit dem rechtzeitigen Melden der Versandbereitschaft als 
eingehalten, wenn das rechtzeitige Absenden der Ware ohne unser Verschulden unmºglich ist.
Bestellungen, die bis 12.00 Uhr bei uns eingehen, werden am gleichen Tag ausgeliefert, sofern die Ware am Lager vorrªtig ist. Die Lieferung erfolgt per Paketdienst 
und wird mit einer Versandkostenpauschale von ú 9,50 pro Paket berechnet. Warensendungen per Spedition innerhalb Deutschlands werden pauschal mit  ú 89,00 
pro Euro-Palette berechnet.
7. Das Transportrisiko (Verlust, Beschªdigung) geht zu Lasten des Bestellers.  Die Gefahr geht auch bei Vereinbarung frachtfreier Lieferung mit Absendung ab Lager 
auf den Besteller ¿ber. Verzºgert sich der Versand durch Verschulden des Bestellers, so geht bereits mit dem Tage der Versandbereitschaft die Gefahr auf den 
Besteller ¿ber. Die Wahl des Versandweges bleibt uns vorbehalten.
8. Der Mindestauftragswert betrªgt ú 100,00 netto. Bei Auftrªgen, die unter diesem Wert liegen, berechnen wir zur anteiligen Kostendeckung einen 
Mindermengenzuschlag von ú 15,00.
F¿r Auftrªge, die kurzfristig storniert werden, berechnen wir eine Stornogeb¿hr in Hºhe von 15 % des Warenwertes.
Warenumtausch durch R¿ckgabe ist nur bei vorheriger Zustimmung unsererseits zulªssig. F¿r Waren, die umgetauscht werden sollen oder zur Gutschrift 
zur¿ckgesandt werden, berechnen wir eine Aufwandentschªdigung in Hºhe von 15 % des Warenwertes.
9. Bei Produkten, die speziell auf Kundenwunsch hergestellt werden, ist eine zahlmªÇige Unter- und ¦berlieferung von 10 % zulªssig und ein R¿ckgaberecht ist 
ausgeschlossen.

3    Lieferstºrungen
1. Von uns nicht zu vertretende Umstªnde und Ereignisse (Streik, Katastrophen, etc.), die die Lieferung verhindern oder wesentlich erschweren, befreien uns f¿r 
die Dauer ihrer Auswirkungen von unserer Lieferpþicht. Das gilt auch, wenn unsere Vorlieferer von der Lieferpþicht ganz oder teilweise entbunden sind oder wenn 
die normalen Bezugs- oder Transportmºglichkeiten nicht mehr gegeben sind. Wir sind in solchen Fªllen, selbst wenn wir  uns bereits in Verzug beýnden, berechtigt, 
mit entsprechenden Verzºgerungen einschlieÇlich angemessener Anlaufzeit zu liefern.
2. Die in Angeboten und Auftragsbestªtigungen genannten Fristen hinsichtlich der Lieferung werden von uns nach Mºglichkeit eingehalten. Im Falle eines 
Lieferverzuges ist  uns eine Nachlieferungsfrist zu setzen. Liefern wir den Kaufgegenstand auch bis zum Ablauf der Nachfrist nicht aus, welche angemessen sein 
muss, kann der Kªufer durch schriftliche Erklªrung vom Vertrag zur¿cktreten. 
3. Wird der Versand der am Lager bereitgestellten Waren auf Wunsch des Bestellers verzºgert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft, die durch die Lagerung entstehenden Kosten, mindestens jedoch 0,5 % des Rechnungsbetrages pro angefangenem Monat berechnet.
4. Wir sind berechtigt, nach Setzen und fruchtlosem Verlauf einer angemessenen Frist anderweitig ¿ber  den Liefergegenstand zu verf¿gen und den Besteller mit 
angemessener, verlªngerter Frist zu beliefern. Nimmt der Besteller die Ware nicht  an, so sind wir berechtigt, nach Ablauf  einer Nachfrist von 14 Tagen, vom Vertrag 
zur¿ckzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterf¿llung zu verlangen.

4    Gewªhrleistung, Mªngelrechte
1. Mªngelanspr¿che des Bestellers setzen voraus, daÇ dieser seinen gem. Ä 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Pr¿fungspþichten nachgekommen ist. Der 
Besteller hat die Mªngel spªtestens innerhalb von 14 Tagen nach Wareneingang am Empfangsort schriftlich anzuzeigen. Mªngel, die auch bei sorgfªltiger Pr¿fung 
innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden, sind unverz¿glich, spªtestens 14 Tage nach der Entdeckung, zu r¿gen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
2. Ist die gelieferte Ware mangelhaft, so haben wir nach unserer Wahl den Mangel zu beseitigen oder eine mangelfreie Sache zu liefern (Nacherf¿llung).
3. Sind wir zur Mªngelbeseitigung oder Ersatzlieferung nicht bereit oder in der Lage, verzºgert sich diese ¿ber eine vom Besteller gesetzte angemessene Frist von 
mindestens 2 Wochen hinaus oder schlªgt die Mªngelbeseitigung oder Ersatzlieferung in sonstiger Weise fehl oder ist uns unzumutbar, so ist der Besteller nach 
seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zur¿ckzutreten oder eine entsprechende Minderung des Kaufpreises vorzunehmen. Schadenersatzanspr¿che sind vorbehaltlich 
der Ziff. 5 dieser Bedingungen ausgeschlossen. 
4. Soweit der Besteller Mªngelanspr¿che gegen uns aufgrund ºffentlicher  uÇerungen durch uns, des Hersteller oder seiner Gehilfen, insbesondere in der Werbung 
oder bei der Kennzeichnung ¿ber bestimmte Eigenschaften, geltend macht (Ä 434 Abs. 1 S. 3 BGB), trªgt der Besteller die Beweislast daf¿r, daÇ diese  uÇerung 
kausal f¿r seinen Kaufentschluss war. 
5. F¿r  uÇerungen und Werbeaussagen Dritter wird nicht gehaftet.
6. Mªngelanspr¿che verjªhren innerhalb eines Jahres seit der Ablieferung der Sache. F¿r Schadenersatzanspr¿che, die nicht gem. Ziff. 5 dieser Bedingungen 
ausgeschlossen sind, gilt die gesetzliche Verjªhrungsfrist (2 Jahre).
7. Verlangt der Besteller die Nacherf¿llung (Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Sache), so hat er innerhalb eines Zeitraumes von 2 Wochen 
nach Ablauf der Frist, die der Besteller uns f¿r die Nacherf¿llung gesetzt hat, zu erklªren, ob er weiter Erf¿llung verlangen will oder ob er vom Vertrag zur¿cktreten, 
soweit nicht ausgeschlossen, Schadenersatz verlangen oder den Kaufpreis mindern will.
8. F¿r die (mechanischen, elektrischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften) unserer Produkte sind maÇgebend die schriftlichen Angaben auf 
Auftragsbestªtigungen, Katalogen oder schriftlichen Bestªtigungen unsererseits. Eine telefonisch erteilte Auskunft ist nicht verbindlich. Der Besteller ist verpþichtet, 
uns bei einem beabsichtigten Einsatz oder Verwendung der Produkte auÇerhalb der erklªrten Produkteigenschaften zu informieren.
Eine unerhebliche Abweichung der gelieferten Ware von der vereinbarten oder ¿blichen Beschaffenheit begr¿ndet keine Mªngelrechte des Bestellers. Der Besteller 
ist insbesondere verpþichtet, bis zu 2 % der Fertigteilprodukte des jeweiligen Auftrages aus maschinentechnischen Gr¿nden als AusschuÇ anzuerkennen. Abz¿ge 
hierf¿r kann der Besteller nicht vornehmen.
9. Wenn der Besteller die verkaufte neu hergestellte Sache als Folge ihrer Mangelhaftigkeit zur¿cknehmen muss te, oder der Abnehmer des Bestellers den Kaufpreis 
gemindert hat (Ä 478 BGB) gelten, falls die verkaufte Sache am Ende der Lieferkette an einen Verbraucher als Letztkªufer (Endverbraucher) verkauft wurde, die 
gesetzlichen Rechte des Bestellers bei Mªngeln ohne die in dieser Bestimmung (Ziff. 4 dieser Bedingungen) genannten Einschrªnkungen der Mªngelrechte mit 
Ausnahme der Schadenersatzanspr¿che. Der Besteller muÇ uns wegen des von dem Endverbraucher geltend gemachten Mangels die sonst erforderliche Frist nicht 
setzen. F¿r Schadenersatzanspr¿che gilt Ziff. 5 dieser Bedingungen.
10. F¿r Produkte, die im Auftrag des Kunden von Drittlieferanten beschafft werden oder von Kunden beigestellte Produkte, ¿bernimmt Firma Multi-Box keinerlei 
Haftung.

5    Schadenersatz
1. Schadenersatzanspr¿che wegen Pþichtverletzungen unsererseits sind unabhªngig vom Rechtsgrund, insbesondere aufgrund Unmºglichkeit, Verzug, mangelhafter 
Leistung, Verletzung von vertraglichen Nebenpþichten, sonstigen Pþichten aus dem Schuldverhªltnis und unerlaubter Handlung ausgeschlossen. 
Dieses gilt nicht:
a) f¿r Schªden aus der Verletzung des Lebens, des Kºrpers oder der Gesundheit,
b) f¿r sonstige Schªden, wenn diese

aa) auf einer vorsªtzlichen oder grob fahrlªssigen Pþichtverletzung durch uns oder der unserer leitenden Angestellten beruhen,
bb) eine wesentliche Vertragspþicht (Kardinalpþicht ï insbesondere vertragliche Hauptleistungspþicht) verletzt wurde,
cc) eine sonstige, nicht unter bb) fallende Pþicht vorsªtzlich oder grob fahrlªssig durch einfache Erf¿llungsgehilfen verletzt wurde. In den Fallen bb) und cc) ist 
die Haftung der Hºhe nach auf den Ersatz des typisch  vorhersehbaren Schadens begrenzt.

2. Soweit die Haftung vorstehend ausgeschlossen bzw. beschrªnkt ist, gilt dies auch f¿r die persºnliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter und Erf¿llungsgehilfen.
3. Der vorstehende HaftungsausschluÇ gilt nicht f¿r Anspr¿che nach dem Produkthaftungsgesetz.
4. Soweit der Besteller anstelle von Schadenersatz statt der Leistung von uns Ersatz der Aufwendungen verlangt, die er im Vertrauen auf den Erhalt der Leistung 
gemacht hat (Ä 284 BGB), sind diese Aufwendungen der Hºhe nach auf solche Aufwendungen begrenzt, die ein vern¿nftiger Dritter gemacht hªtte.
5. Der Besteller ist bei einer nicht in einer mangelhaften Leistung bestehenden Pþichtverletzung durch uns nur bei einem Verschulden unsererseits berechtigt, vom 
Vertrag zur¿ckzutreten.

6    Eigentumsvorbehalt
1. Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises einschlieÇlich aller Nebenforderungen vor. Bei 
laufender Geschªftsverbindung bleibt die Ware bis zur vollen Bezahlung unserer sªmtlichen bestehenden und k¿nftigen Forderungen gegen den Besteller in unserem 
Eigentum, insbesondere auch bis zum vollen Ausgleich eines anerkannten Kontokorrentsaldos mit dem Besteller.
2. Der Besteller ist verpþichtet, die Kaufsache ï solange das Eigentum noch nicht auf ihn ¿bergegangen ist ï pþeglich zu behandeln. Er hat uns unverz¿glich 
schriftlich zu benachrichtigen, wenn die gelieferte Ware beschªdigt, abhanden gekommen, gepfªndet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist.
Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und auÇergerichtlichen Kosten der Geltendmachung unseres Eigentums zu erstatten, haftet der Besteller 
f¿r den uns entstandenen Ausfall.
3. Der Besteller ist zur WeiterverªuÇerung und Weiterverarbeitung der Vorbehaltsware im ordentlichen Geschªftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Bestellers 
gegen¿ber seinen Abnehmern aus der WeiterverªuÇerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller schon jetzt in Hºhe des mit uns vereinbarten Preises f¿r die 
Vorbehaltsware (einschl. Umsatzsteuer) an uns ab. Nimmt der Besteller die Kaufpreisforderung in ein Kontokorrentverhªltnis mit seinem Kunden auf, tritt er auch 
die sich hieraus ergebende Saldoforderung an uns ab. Die Abtretung umfaÇt auch die aus sonstigem Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung, Ausgleich 
f¿r Rechtsverluste, etc) bez¿glich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen.
Diese Abtretung gilt unabhªngig davon, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach Bearbeitung weiterverkauft worden ist.
Wir nehmen die Abtretung hiermit an.
4. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach deren Abtretung ermªchtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon 
unber¿hrt. Wir werden jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpþichtungen aus den vereinnahmten Erlºsen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Erºffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
5. Die Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware wird stets f¿r uns vorgenommen. Die verarbeitete Ware dient zu unserer Sicherung nur in Hºhe des Wertes 
der Vorbehaltsware. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehºrenden Gegenstªnden verarbeitet oder verbunden wird, erwerben wir das Miteigentum 
an der neuen Sache im Verhªltnis des objektiven Wertes unserer Kaufsache zu dem der anderen bearbeitenden Gegenstªnde zur Zeit der Verarbeitung oder 
Verbindung. Sofern die Verarbeitung in der Weise erfolgt, dass die neue Sache als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmªÇig 
Miteigentum ¿bertrªgt und das so entstandene Miteigentum f¿r uns unentgeltlich verwahrt.
6. Wir verpþichten uns auf Anforderung, die nach den vorstehenden Bestimmungen uns zustehenden Sicherungen nach unserer Wahl insoweit freizugeben, als ihr 
Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % ¿bersteigt.

7    Unterlagen, Schutzrechte
1. Musterb¿cher, Zeichnungen und Abbildungen bleiben unser Eigentum und sind auf Verlangen unverz¿glich an uns zur¿ckzusenden. Sie d¿rfen keinesfalls der 
Konkurrenz zur Einsichtnahme vorgelegt werden.
2. Werden bei der Anfertigung der Ware nach Zeichnungen, Mustern oder sonstigen Angaben des Bestellers Schutzrechte Dritter verletzt, so stellt der Besteller uns 
von sªmtlichen Anspr¿chen frei.

8    Zahlungsbedingungen
1. Unsere Zahlungsbedingungen sind: 10 Tage, 3 % Skonto, 30 Tage netto. Die Warenabrechnung erfolgt am Tage der Lieferung, wobei der Besteller, auÇer bei 
rechtskrªftig festgestellten oder schriftlich  zugestandenen Gegenanspr¿che nicht berechtigt ist, die Zahlung zur¿ckzuhalten oder die Aufrechnung zu erklªren.
2. F¿r den Fall der nicht  durchgef¿hrten Zahlung zum Zeitpunkt  der Fªlligkeit und im Verzugsfalle sind wir berechtigt ab dem Fªlligkeitstage Zinsen in der Hºhe 
der bank¿blichen Kreditkosten zu berechnen. Zur Deckung der auÇergerichtlichen Mahnkosten werden dem Kªufer ú 5,00 berechnet, bei wiederholter Mahnung 
verdoppelt sich der Betrag entsprechend. Diskontspesen, Wechselspesen und Verzugszinsen sind sofort fªllig. Die Annahme von Wechseln und Schecks erfolgt 
zahlungshalber. Wechsel werden nur vorbehaltlich einer Diskontierungsmºglichkeit angenommen.
3. Sollte vor Lieferung der Waren zu unserer  Kenntnis gelangen, daÇ die Kreditw¿rdigkeit des Bestellers gemindert ist, bzw. zu f¿rchten steht, daÇ der Besteller 
seinen Zahlungsverpþichtungen nicht  nachkommen kann (z. B. Schecksperre), so sind wir  berechtigt die Lieferung zu verweigern oder  Vorauszahlung zu verlangen 
und in dem Falle, dass die Lieferung bereits erfolgt ist, den Rechnungsbetrag/Restrechungsbetrag sofort fªllig zu stellen.

9    Gerichtsstand, Erf¿llungsort und Rechtswahl
1. Soweit der Besteller Vollkaufmann i.S. des HGB, juristische Person des ºffentlichen Rechts oder ºffentlich-rechtliches Sondervermºgen ist, ist unser Sitz 
Erf¿llungsort sowie ausschlieÇlicher Gerichtsstand f¿r alle sich aus dem Vertragsverhªltnis, auch hinsichtlich Wechsel- und Scheinverbindlichkeiten, unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
2. F¿r das Vertragsverhªltnis gilt deutsches Recht.
3. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die G¿ltigkeit des Vertrages und der sonstigen Bedingungen im ¦brigen 
nicht ber¿hrt.

59




